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OPIS TECHNICZNY
Do projekt budowlano-wykonawczego przebudowy fragmentu przytgcza
sieci cieptowniczej

l. CZESC OGOLNA
1. Dane ogolne
1.1.Inwestor:
Zespot Wojewddzkich Przychodni Specjalistycznych ulPowstaicow 31 Katowice
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt pazyh ciepta .
- Zakres obejmuje:
- Przebudowa istniegego przydcza sieci cieplnej
2X @ 100 na 2 @65 (76.1x2.9 ) /140 na odcinku wzet 1- 2 dlugéci 2x 5 m
- Na caltd¢ projektu sktada siczes¢ ogolna i technologiczna.
3. Postawa opracowania i wykorzystane materiaty
Podstaw opracowania stanowi:
- zlecenie inwestora
mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500
Warunki techniczne przebudowy istrieggo z GRUPY TAURON PEC KATOWICE
Inwentaryzacja budowlana piwnic budynku 1:100
wizja lokalna w terenie,
dane literaturowe.
Na cald¢ projektu sktada gicze$¢ ogolna i technologiczna.
3. Postawa opracowania i wykorzystane materiaty
Podstaw opracowania stanowi:
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500
Inwentaryzacja budowlana piwnic budynku 1:100
Warunki techniczne z PEC Katowice.
wizja lokalna w terenie,
- dane literaturowe.
4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja znajduje girzy ul. Powstacow 31 w Katowicach

W zakres opracowania wchodzi:

1. Zgodnie z warunkami dostawy energii cieplnej wydanprzez PEC Katowice ul
.Grazynskiego 49 przebudawmsieci cieplnej naley wykona w technologii rur

preizolowanych _wg wariantu pierwszegodanego w warunkach technicznych tj. odcinek

przylcza cieplnego biegeego przez likwidowane pomieszczenie sktadu opgkowane
metod, tradycyjr naley wykona w technologii rur preizolowanych. Zawory DN 100
zamontowane obecnie w pomieszczeniu magazynu agdalmontowa

2. Nowe zawory DN 65 do wspawania ngleamontowd na istniegcym przyhczu cieplnym w

pomieszczeniu technicznym &eiam zewretrzng budynku. Istnigjca skrzynke sygnalizujca
zlokalizowan, przy istniejcy zaworach DN100 natg przelay¢ do pomieszczenia
technicznego i zabudowaascianie obok projektowanych zaworéw DN 65.

Punkt wtaczenia— Wezet W1
Parametry czynnika grzewczego :

a) woda goraca- sezon grzewczy —t max 130/70 °C



b) cisnienie nominalne w sieci 1,6 Mpa

Przebudow nalezy wykon& z rur i kolan preizolowanychB65 (76.1x2.9 ) /14@a cknienie
nominalne 16 bar firmy Logstor Ror, Star Pipe iluej firmy zaakceptowanej przez inwestora i
uzytkownika przebudowy sieci cieptowniczej .

Ukfadanie rur zaprojektowano metokbmpensacji petnej . Wydtenia rur przejmowaneeta przez
naturalne zatamania ruragiu — kolana obtaone poduszkami piankowymi . Ruregimusi by
zasypany przed doprowadzeniem czynnika grzewcZifyotarcia medzy rum ptaszczow a gruntem
czesciowo hamug wydtuzenia , wywotugc napezenia osiowe.

Glebokas¢ utozenia projektowanych przewodow — wg stanu istigiejo nawizujac do istniegcych
przewoddéw DN 100 ze spadkiem w kierunku sieci cieypliczej.

Uktadka przewoddw z rur powinnadgrowadzona po uprzednim przygotowaniu padto
Istniejace pomieszczenie skladu opatu po demansdropu i cgéciowo scian zostanie wypetnione
piaskiem Przy gruntach piaszczystych, nie zayieyah kamieni, przewody madpy¢ uktadane
bezpdrednio na nim. W innym przypadku najewvykona poditaze z piasku o gr. min 100 mm z
jednoczesnym jego zegsgczeniem. Rury na przygotowanym j.w. dnie wykopwipny by uktadane
w wykopie i przylega do dobrze ubitego podta z gruntu piaszczystego . Rury po wykonaniu
pozytywnej probie szczeldo na cénienie 24 bar waglo temperaturze 20 °C zasypaZasypka
przewodu w wykopie powinna sktaflaic z dwoch warstw:

- warstwa ochronna o wysod@ min 200 mm ponad wierzch przewodu,
- warstwa do powierzchni terenu.

Materiat zasypu warstwy ochronnej ieoby¢ rodzimy o ile tworz go grunty piaszczyste bez
kamieni, grud i innych ostrych przedmiotow. Zasadgadania rurogigdbw w systemie statym z
godnie z wytycznymi przez producenta rur.

Przy innych gruntach przewod nateobsyp& warstwa 20cm gruntu piaszczystego bez grud i
kamieni. Zasypka warstwy wymaga zagczenia przez ubijanie. Zasyplwykopu powyej warstwy
ochronnej dokonagruntem rodzimym warstwami z jednoczesnymegagzeniem.

Na obsypce piaskowej na rurachayotasme ostrzegawcg koloru zottego . Roboty budowlano —
montaowe zwhzane z budow projektowanej sieci cieplnej nale wykona zgodnie z ,Instrukej
montaowa ukladania i odbioru ruroagdéw " produkowanych przez pgstor Ror “lub Instrukcja
Wykonania i Odbioru zastosowanego systemu , zgodnigVarunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — mortavych” Tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowekt 5 —
~Zewnetrzne sieci cieplne ” oraz pod nadzoremdgteieli cieptochgu i uzbrojenia podziemnego.
Powyzsze warunki techniczne zawiegzgjodstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano -montaowych i ich odbioru, umdiwiajace prawidtowe wykonanie i odbiér tych robét
oraz ocenich jakaci .Do odbioru robot naky przewidzié:

a) odbidr czsciowy

b) odbiér kaxcowy

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnad¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnyrpigami w dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsgpstw od projektu,

- zgodnad¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami Bhikie musi spetnia

obiekt.

5.1 Istniejgce uzbrojenie podziemne

Przy prowadzeniu rob6t w pobli istniepcego uzbrojenia natg uprzednio wykonaprzekopy

kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji.

Wszelkie roboty ziemne w pobli istn. uzbrojenia nahy wykonywa pod nadzoremaytkownikéw

tych uradze.

5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury PVC nie wymagajzabezpieczenia antykorozyjnego.

5.3 Wymagania BHP

Wszelkie prace nahy wykona zgodnie z :

1) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2@X306 w sprawie bezpiearstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



2) innymi normami i przepisami zadanymi z w/w robotami
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN -B-06050:1999.
5.4 Wytyczne wykonania robot budowlano-montaowych i odbioru obiektu
Warunki, ktére naly zachowa przy budowie i odbiorze obiektu muasay¢ zgodne z
obowiazujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorubid budowlano-montawych”
zawartymi w naspujacych czsciach bramnowych:
tom| - Budownictwo ogdlne
tom Il - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawiegzgjodstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montzowych i ich odbioru, umdiwiajace prawidtowe wykonanie i odbiér tych robot
oraz ocenich jakaci.
Do odbioru robét naley przewidzié:
a) odbidr czsciowy
b) odbidr kaxcowy
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnyrpigami w dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsgpstw od projektu,
- zgodnad¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami Bhikie musi spetnia
obiekt.
Jako podstawowe oboaduja normy:
PN-81/B-10725 i PN -B-06050:1999; PN-B-10405.
Wszelkie prace nahy wykona zgodnie z :
1) Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2@X306 w sprawie bezpiearstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
3) innymi normami i przepisami zadanymi z w/w robotami
5.5 Uwagi kaicowe.
Inwestor zobowjzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawezgfonanych sieci .
6. Zestawienie podstawowych materiatow
Przebudowa fragmentu sieci cieptowniczej
1. Kolan preizolowane 90° 114,3/200 nr kat. 2500-22z
2. Ziacze BX podwdjnie uszczelnione 114,3/200 nr &822 kpl.- 4
3. Redukcja preizolowana 114x200/ 76,1x2,9/140 1=1&40- 2
4. Rura preizolowana 76,1x2,9/140  nr kat. 2000 4,0
5. Ziacze BX podwdjnie uszczelnione 76,1x2,9/140 katr 5022 kpl.- 2
6
7
8
9

Pokrywa kacowa na rug 76,1x2,9/140 nr kat. 5600 kpl- 2
Nasada rurowa z tulkggcienm i opask dla rury ptaszczowej D140 nasada—D200 kpl. -2
Zawoér kulowy do wspawania BROEN DZT DN 65 PN 2zt -2
Poduszka piankowa 2x1,0 zgkkiej pianki polietylenowej usieciowanej element/i®0 sz-1
10. Tasma znacznikowa mb- 10
11. Zawoér kulowy do wspawania BROEN DZT DN 20PN 25t s2 — odwodnienie
12. Kolano hamburskie do spawania 90° DNG65 szt.- 4
13. Kolano hamburskie do spawania 45° @65 szt .- 2
14. Rura stalowa bez szwu 76,1x2,9 mb-2x3,0=6,0mb
15. Izolacja rur DN65 otulinami z pianki PUR gr 40mnplaszczu z PVC
( pokczenie projektowanej i istnigej instalacji w pomieszczeniu technicznym —mb 6,0
Roboty demontazowe
1Demonta zaworow kulowych do wspawania D100 — szt-2
2.Demonta zaworow kulowych do wspawania D20 — szt- 2 — éswodnienie
Demonta izolacji z pianki PUR w ptaszczu z PVC nag65 mb-12
Demonta rury stalowych DN 65 mb-12
Demonta i ponowny montaistniepcej skrzynki sygnalizagej- kpl. 1
Rozebranie muru oraz zamurowania — wg proj. Aréiiteiczno-budowlanego
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