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Wykopy do ukladania rur Logstor Hor nalezy
wykonywac zgodnig 2 pedanymi ponizel zasadam.

Przekrd) wykopu musl byd dostatecenie duzy dia
bezpieczneso wykonania robol montazowyeh

I Zlaczy oraz wiastweo zageszezenia wypeinienia
warstwy wyrownujaces. Nalezy wzige pod uwage
istnigjace vzbrognie | ewentuaing konieczrose
zastosowania drenazu.

Na terenach o zlym podio?u moze byd konieczna
wymiana gruntu na wiekszej glebokoscl dia
zabezpieczeria preed osiadaniom gruniu.

Material wypelniajacy

Nalezy zachowad nastepujaca charakierystyke
materialow wypeinigjacych:

< 16 mm
0075 mm
< 0,020 mm

&

Maksymalna wiehkose zaren
Maksymalrie 9% wagi
lub 3% wagi

288

{j i
Wskaznik nierGwnomiemaosci -~

i

> 1.8

Matenal wypetnigjaCy nie moze zavaerac domieszek
organicznyeh. Nalezy usuwac wiekszs, ostre
ziama, mogace uszkodzic rury plaszezowe lub

Hacza.
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150 mm
150 mm

Zasypke rurdciagu oraz je) zageszezenie nalezy
wykona reczne.

W miare zasypywania rurociagu nalezy usuwac
wazystkie podpory sood rur,

W odieglose: conajmnie; 200 mm powyze] rur
uklada sig tasmy ostrzegawcze, a do dalszege
wypelnienia wykopu mozna uZyC gruntu
rodzimago.

Zageszozene warstwy zewnetrznel od poziomu
200 do B00 mm powyze) rur wykonac molna przy
pomocy wibratora plylowego ¢ maksymanym
nacisku plyty rownym 100 kPa.

Na terenach © duzym nasieniu ruchu kolowego ub
tam, gdze nie mezna uzyskad pravkeycia gruntem
0 grubodel congjmniel 500 mm. rury nalezy
zabezpieczye, np przy pomocy piyty stalowe) i
beloncwel,
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