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| OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot opracowania jest projekt wentylacji , ogrzewania dzwigu osobowego oraz klimatyzacji
przedsionka z zabudowg kurtyny powietrznej nad drzwiami wyjsciowymi ]
W Budynku Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstancéw Slaskich 31

1.Podstawa opracowania.

a)Zlecenie Inwestora.
b) Podkiady architektoniczno — budowlane.
c¢) Ustalenia miedzybranzowe.

d) Normy wytyczne projektowania.

1.1 . W zakres opracowania wchodzi
instalacje wentylacji szybu windy, ogrzewanie szybu windy, ogrzewanie i klimatyzacja

pomieszczenia przedsionka, zabudowe kurtyny powietrza na drzwiami wyjsciowymi.

2. Wentylacja szybu windy

Zgodnie z wytycznymi dla szybow windowych do wentylacji szybu windowego nalezy przyjaé
Wentylacje wywiewng o powierzchni 1% rzutu szybu windowego.

Powierzchnia szybu windowego wynosi 2x2m=4m2

Vw=4,0m2x1% =0,04m2 =400 cm2

Do wywiewu szybu windowego przyjeto cylindryczny wywietrzak dachowy typ. B 250 o
powierzchni 490 cm2 na podstawie dachowej typ. Bll @ 250 .

2.1 Ogrzewanie szybu windy

Zgodnie z obliczeniami strat ciepta zgodnie z PN-EN 1SO6946 i PN-EN 12831:2006 straty ciepta
3070W Do ogrzania szybu windy przyjeto grzejnik elektryczny o mocy 3KW — lokalizacja wg projektu
architektonicznego ( po wyborze producenta windy) oraz wytycznymi UDT.

.Podtaczenie i sterowanie grzejnika — wg projektu elektrycznego.

3. Klimatyzacja pomieszczenia przedsionka
Zgodnie z obliczeniami straty ciepta wynoszg 963 W.

Do ogrzania i schtadzania pomieszczenia przedsionka przyjeto klimatyzator kanatowy —inwerter
pompa ciepta o wydajnosci grzewczej 3,2KW i wydajnosci chtodniczej 2,4 KW. Zasilanie —230V .
Zakres pracy —grzanie -15°C +20°C ,chtodzenie - -10°C-+46°C. Czynnik chtodniczy —-R410-A
Do zapewnienie ogrzewania pomieszczenia w okresie niskich temperatur ponizej — 15°C przyjeto
nagrzewnice elektryczng kanatowg D 125 o0 mocy 900 W. Wspotpraca z wentylatorem kanatowym
D125 . Regulacja praca wentylatora — ptynna tyrystorowym regulatorem predkosci obrotéw.
Regulacja temperatury w pomieszczeniu — termostatem pokojowym z czujnikiem temperatury w
standardowym wyposazeniu nagrzewnicy lub termostatem pokojowym.

Lokalizacja jednostki zewnetrznej klimatyzatora kanatowego —na dachu windy — wg rys. nr 2IS

3.1 Opis instalacji
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System klimatyzacyjny zapewnia utrzymanie parametpdojektowych temperatury powietrza w

pomieszczeniach klimatyzowanych przez caty rokt&ysklimatyzacji pracuje w trybie grzania do

temperatury zewgirznej t=-15°C i jest on traktowany jako wspomageg ogrzewanie. Przytio w

pomieszczeniu klimatyzowanym temperatu;=25°C — dla okresu letniego oraz dla okresu

zimowego $=16°C. Minimalna temperatura powietrza zeswmnego w okresie zimowym zostata

przyjeta na poziomie,tni=-20°C oraz dla okresu letniegpa=32°C. Przygto min. 1,5 w /h.
Zapotrzebowanie mocy chtodniczej wynosheznie —1,4 KW

3.2 Przewody czynnika chtodniczego

Przewody czynnika chtodniczego powinny spetmastpujace warunki :
materiat wykonania- rury miedziane bez szwu , z miedzi beztlenowitiemione kwasem
fosforowym. Stopi# odpuszczenia -: natg uzy¢ przewodow o stopniu odpuszczenia zajen od
srednicy przewoddéw — dgrednicy 15,9mm stopieodpuszczenia O powrgj 19,1mm 1/2H=
pottwardy. Grubét przewoddw dla czynnika chtodniczego R410A musg zgodne z
nastpujacymi danymi zamieszczonymi w tabeli

@ PRZEWODU | Min grubc¢ t
w mm

6,4 0,8

9,5 0.8

12,7 0,8

Zawartg¢ obcych substancji wewatrz przewodow( w tym olejow stosowanych przy progjhknie

moze przekracza30mg na 10 m przewodu.

Na przewodach natg stosowé konkretne odgakienia — wg specyfikacji w projekcie.
Pokczenia przewodow . Przewody nafdaczy¢ ze soh przez lutowanie.

Podczas lutowania czynnika najezachowa ostraznos¢ .podczas lutowania przewodow

miedzianych nie wolno stosow#opnikéw . Do lutowania naky uzy¢ wypetniacza miedziano -

fosforowego (BcuP) nie wymagaego topnikdw. Po lutowaniu naleprzeprowadz przedmuch

przewodow azotem. Po zalazeniu montau nalery sprawdzi czy nie wyspuja wycieki gazu

czynnika chtodniczego. W przypadku wycieku czynrdkepomieszczenia i jego zetkoiem ze

zrodiem ognia mie wydzielt sie toksyczny gaz.

W razie stwierdzenia nieszczelitonatychmiast przewietrzypomieszczenie. dedoszto do

wycieku nie naley dotyka czynnika nieostortymi dtonmi . Grozi to odmreeniem .

Podczas lutowania przewoddow nie wolno stosopraeciwutleniaczy. Pozostdt mog

spowodowa zablokowanie przewoddw i uszkodzenieadizenia.

3.3 lzolacja

Przewody chtodnicze zaizolowa € zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 201 poz 1238 z 2008r .

Grubos¢ izolacji przy A= 0,035W/mK powinna wynosic : przewody chtodnicze srednicy
wewnetrznej do 22 ,mm — 20 mm izolacji, rury o srednicy wewnetrznej od 22-35 — 30mm,

3.4 Przewody skroplin

W celu odprowadzenia skroplin z jednostki wewmnej kanatowej nalgy wykona instalacg
odprowadzenia skroplin wprowadzone do pionu kaaajizleszczowej — do rury deszczowej min 0.8
m ponizej gruntu . Skropliny odprowadzang grawitacyjnie ze spadkiem 1,5%.

Na przewodzie skroplin nalg zasyfonowé Przewody prowadzinad stropem podwieszanym i po
elewacji pod warstwstyropianu.

Przewody skropli naly wykona z rur PP PN 10atzonych przez zgrzewanie lub z rur
polietylenowych wielowarstwowych typu PE-RT/Al MuUniversal system patzen Press .

3.5 .Przewody wentylacyjne
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Instalacje wentylacyjng wykona¢ z przewodow wentylacyjnych okragtych typ. Bl lub prostokatnych
typ. Al z blachy stalowej ocynkowanej .Stal ocynkowana wg PN-89/H-92125- blachy o grubosci 0,6-
0,75mm gat. FePO2GZ wg DIN/E 10142 o grubosci powtoki cynkowej 275g/m2. Przewody
nawiewne jak i wywiewne izolowane zewnetrznie .

Czesciowo instalacje zaprojektowano z przewodow okragtych aluminiowych elastycznych

izolowanych ( przewody nad stropami podwieszanymi , podejscia pod skrzynki rozprezne).
Przewody te mozna wykonac¢ z przewodow wentylacyjnych typ. Bl lub Al z blachy stalowe]
ocynkowanej lub SPIRO .

3.6Normy zwigzane.

-PN-83/B-03430/Az-3- Wentylacja w budynkach mledmych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania — wraz ze zngahz 3:2000.

-PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja. Parameatbliczeniowe powietrza wewtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych przebywania ludzi.

- PN-76/B-03420- Wentylacja i klimatyzacja. Parémpebliczeniowe powietrza zewtrznego.

[1] - PN-EN 1506 :2001 Wentylacja budynkow. - Przdw@roste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o

przekroju kotowym. Wymiary.
[2] - PN-B —01411:1999 Wentylacja i klimatyzatgaminologia.
[3] - PN-B-034341:1999. Wentylacja przewody wentyjiae — Podstawowe wymagania i badania.
[4] - PN-B-76001:1996. Wentylacja przewody wentyjiae — Szczeln@& Wymagania i badania.
[5] - PN-B—76002:1976. Wentylacja. Rotenia urzdzer, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
[6] - PN-EN 1751 :2001 Wentylacja budynkow. - 4&étzenia wentylacyjne kmowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanugah.
[7] - ENV 12097 :1997 Wentylacja budynkow. - Smzewodow .Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewodéw utatwiaap konserwaegjsieci przewodow.
[8] - PN-EN 1886 :2001 Wentylacja budynkéw. - Cemtralentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.
[9] - PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. - Proceduagldy i metody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji.
[10] - PrPN-EN 12236 Wentylacja budynkoéw. - Podwiesaemodpory przewodéw — Wymagania
wytrzymalagciowe.

3.7 Wytyczne dla automatyki i sterowania

Sterowanie jednostki wewtiznej odbywa siza sterowania indywidualnego.

Sterowanie indywidualne odbyweag sia pomog sterownikasciennego ciektokrystalicznego lub
pilota (jeden dla kadego pomieszczenia klimatyzowanego) z ¢@aghcymi funkcjami: sterowanie
wydajnacia cieplm, chitodnica, iloscia powietrza, zaiczaniem i wydczaniem klimatyzatora.
Wyswietlanie kodéw bjdow, sygnalizacja zabrudzenia filtra, #iwos¢ tygodniowego
programowania czasu i trybu pracy. Okablowanieostaicze — izolowany przewod winylowy
(dwuzytowy) 0.75-1.25mrh

3.8 Obliczenia

Do obliczé przyjeto nas¢pujace zatgenia:

Zysk ciepta od jednej osoby — 75 W i 79 g wilgoci
Zysk od dwietlenia — 15W /m2

U okien — 1,fvi(mz-k)]

U scian zewrtrznych — 0,27 fwimz k)]

Uo dachu — 0,23Bvi(mz-k)]

agrwnhE
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U scian wewrtrznych — 2,8vi(mz k)]
Ustawienie budynku - 1. W
Wentylacja — 1,5w/h + 2 w/h na infiltracj
Konstrukcja budynku - masywna

©oNO

4. Kurtyna powietrzna

Zgodnie z wytycznymi inwestora nad drzwiami zewnetrznymi zaprojektowano zabudowe kurtyny
powietrza . Przyjeto elektryczng kurtyne powietrza diugosci 1,0 m i mocy 6 Kw.

Wyposazenie kurtyny- sterownik nascienny min. Trojstopniowa regulacja wydajnosci wentylatora.
Podtgczenie dodatkowe termostatu oraz czujnika drzwiowego.

5. Wymagania BHP

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

2) Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.

5.1 Wytyczne wykonania robot budowlano-monta  zowych i odbioru obiektu.
Warunki, ktore nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z
obowiagzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
zawartymi w nastepujacych czesciach branzowych:
tom | - Budownictwo ogélne
tom Il - Budownictwo sanitarne i przemystowe
Powyzsze warunki techniczne zawierajg podstawowe wymagania w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie i odbiér tych robét oraz
ocene ich jakosci.
Do odbioru robét nalezy przewidziec:
a) odbidr czesciowy
b) odbiér koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od projektu,
- zgodnos¢ wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spetnia¢
obiekt.

6. Uwagi ko ncowe

Przewody wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia nie wentylowane

obudowac¢ do odpornosci ogniowej przegréd pomieszczenia.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom | i Il. oraz warunkami technicznymi

jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania ( dziennik ustaw nr 75 z 2002 r
rozporzadzenie nr 690.

Istnie] mozliwos¢ zastosowania przez wykonawce wyrobéw dowolnego producenta, pod
warunkiem spetnienia wymogow przyjetych w projekcie i po wczesniejszej akceptacji inwestora.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

N-1
N1-1 Wentylator kanatowy 1125 z regulatorem |kpl. |1
predkosci obrotow —1A.

Dane techniczne wentylatora : max. pobér
mocy —40W ,Natezenie pradu 0,37A,
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Sprez dyspozycyjny przy wydajnosci 180
m3/h- 61 Pa , Poziom ci$nienia
akustycznego 30dB , masa 2Kkg.
Min. Cisnienie dysp. Inst. 61 PA

N1-2 Elektryczna nagrzewnica kanatowa Kpl. |1
przystosowana do montazu bezposrednio
w kanale D 125 o mocy 900W .Obudowa
nagrzewnicy — z blachy stalowej
malowanej proszkowo .Nagrzewnica z
podwdéjnym ukiadem zabezpieczajgcym
przed przegrzaniem.( jedne element
automatycznie przy. Temp. +75°C i jeden
z odblokowaniem recznym — wylgczenie
+85°C) .Max temperatura w kanale
nagrzewnicy - +40 °C. Regulacja praca
nagrzewnicy termostatem $ciennym o
zakresu pracy 0-60 °C

N1-2 Przewdd wentylacyjny okragty Spiro mb 3,0
0125

N1-3 Przewdd elastyczny aluminiowy mb 2,0
VENTALO125

N1-4 Anemostat wywiewny z ramkg kpl 1
montazowg [1160

N1-5 Redukcja tloczona symetryczna szt 1
[0125/0160 I=64mm

N1-6 Kolano wentylacyjne okragte ttoczone , szt 2
zgrzewane liniowo i kalibrowane a 90°
0125 r=1xd

N1-7 Izolacja przewoddw wentylacyjnych M2 1,0

Lamell mate w alufolii gr 40 mm

Kortyna powietrzna

Kurtyna powietrza diugosci 1,0 mimocy |Kpl. |1
6 Kw. Zakres mocy — 3-6KW. Max.
Wydatek powietrza —2300m3/h Napiecie
zasilania 400V 50 Hz Moc nagrzewnicy —
6 KW .Moc silnika wentylatora 0,4Kw.
Masa 32KG.

Wyposazenie kurtyny- sterownik na
scienny . Zakres pracy -10 °C-40°C

Min. Tréjstopniowa regulacja wydajnosci
wentylatora. Podigczenie dodatkowe
termostatu oraz czujnika drzwiowego

K1

K1-1 Jednostka zewnetrzna Split Kpl. |1
inwerter,R410A- chtodzenie i grzanie do -
15°C

pompa ciepta 0 wydajnosci grzewczej
3,2KW i wydajnosci chiodniczej 2,4 KW.
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Zasilanie —230V .

Zakres pracy —grzanie -15°C +20°C
,chtodzenie - -10°C-+46°C. Czynnik
chtodniczy —-R410-A

Wymiary 500x700x200 ciezar —34kg
Cisnienie akustyczne 43-47 dB

Zakres pracy -10°C - +46°C

Przeptyw powietrza 9,4/7,4/5,5/4,0
m3/min. Zakres montazu- max. 15 m
w pionie i 5 m w poziomie od jednostki
wewnetrznej.

K1-2

Jednostka wewnetrzna kanatowa split
inwerter R410A chtodzenie i grzanie .
Wymiary —200x700x620 pompa ciepta o
wydajnosci grzewczej 3,2KW i wydajnosci
chtodniczej 2,4 KW. Zasilanie —230V .
Zakres pracy —grzanie -15°C +20°C
,chtodzenie - -10°C-+46°C. Czynnik
chtodniczy —R410-A

Ciezar- 21kg

Cisnienie akustyczne 35,0/33,0/31,0/29,0-
dB

Przeptyw powietrza 8,7/8,0/7,3/6,2
m3/min.

Min. Wydajnos¢ chlodnicza-1,0 kw

Pobor mocy —min/ nominalny/max
chtodzenie — 0,32/0,47/0,91 kw

EER nomin.-3,52

K1-3

Sterownik "bezprzewodowy

szt

W komplecie

K1-4

Rury miedziane chtodnicze w izolacji
polietylenowej pokryte elasytycznym
ptaszczem [0 9,5mm

mb

20,0

Wg EN
12731-1

K1-4

Rury miedziane chtodnicze w izolacji
polietylenowej pokryte elastycznym
ptaszczem O 6,35 mm

mb

20,0

Wg EN
12731-1

K1-5

Przewody skroplin O 25 PP PN 10
laczone przez zgrzewanie

mb

8,0

Zasyfonowac-
wiaczy¢ do
rury
deszczowej
min.0,8m
ponizej gruntu

K1-6

Nawiewnik kwadratowy sufitowy (nawiewny
4-drazny typ.KD1 wielka¢ 6 ze skrzynk
rozprezna. Regulacja w ki@u
przylaczeniowym

Kpl.

K1-7

Przewod wentylacyjny elastyczny
izolowany - izolacja cieplna i akustyczna
D=203

mb.

3,0

K1-8

Wentylacja windy

G1l-1

Podstawa dachowa typ. Bll D250

Kpl.
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G1-2 Wywietrzak dachowy cylindryczny D250 |Szt. |1
G1-3 Izolacja podstawy dachowej M2

Ogrzewanie szybu windy
Grzejnik elektryczny o mocy 3KW .
Regulacja praca grzejnika termostatem
sciennym o zakresu pracy 0-60 °C




