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* + KLEJ DO PLYTEK
SCIANY OBLOZONE PLYTKAMI STROP ISTNIEJACY IZOLACJA PRZECIWWILGOGIOWA (FOLIA W PLYNIE +TASMA)
CERAMICZNYMI BUSTIA WARSTWA GRUNTUJACA (WODNY ROZTWOR AKRYLU) UWAGA:
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FAREA AKRYLOWA A PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH PO NALOZENIU WARSTWY KLEJOWE
ZAMUROWAG ISTNIEJACE Zaleca jest dwukrotne gruntowanie miejsc taczen plyt GKBI, ZOSTANIE DOKONANA .
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NSTRUKCJA WYKONANIA USZGZELNIENIA PROJEKTOWANA ZLACZKA DO WEZA WYLOZYC KOLNIEZ USZCZELNIJACY h=2.91
. . WYLOZYC KOLNIERZE USZCZELNIAJACE WYJSCIA GRES TECHNICZNY L — LOKALIZACJA POMIESZCZENIA
1.PODLOZE NALEZY OCZYSCIC | DOKLADNIE ZMOCZYC. . . RUR WODNYCH ZE SCIANY FORMAT: 20.7%29,7 CM T TNAODPADKI -
2.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA [ZOLAGJI , POWIERZCHNIE NALEZY ZAGRUNTOWAC WODNYM ROZTWOREM AKRYLU PLYTKI CERAMICZNE $CIENNE RODZAJ POWIERZCHNI: NATURALNY PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA — [PROJEKTANT: | mgr inz.arch.Joanna KORCZYNSKA
3.PRZYGOTOWANEGO Z ZYWICY ROZCIENCZONEJ WODA W STOSUNKU 1 : 4 - ZUZYCIE OK. 5 M2 /L FORMAT: 20 X 20 CM GRUBOSC : 12MM e RO O e ot N uprawinief: 7012001
4 WKLEIG TASMY USZCZELNIAJACE , KOLNIERZE DO KRATEK $CIEKOWYCH ORAZ KOLNIERZE RODZAJ POWIERZCHNI: NATURALNY KOLOR: SZARY B NP 631157662 REGON. 2768 741
" " . . M - el.kom.
USZCZELNIAJACE WYJSCIA RUR WODNYCH ZE SCIANY ORAZ WSZYSTKIE POZOSTALE MIEJSCA WYMAGAJACE USZCZELNIEN. GRUBOSC : 8-12MM ANTYPOSLIZGOWE TEMAT vmemi VIYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER >mox_w.m§oz_8z<nx 4 -
5. NALOZYC PIERWSZA WARSTWE IZOLACJI - WILOSCI 1,0 KG/M2 . KOLOR: SZARY CRUBOSE FUG. 31 X PROJEKTU |i0 iy Poustascorwaromcac O | e ACKANDRAKOZK
6.P0 NALOZENIU PIERWSZEJ WARSTWY NALEZY ODCZEKAC 24 H | NALOZYC DRUGA WARSTWE W ILOSCI 1,0 KGIM2 . GRUBOSC FUGI: 3MM KOLOR FUGL SZARY P : S P mgr inz.arch. MARCIN KEPINSKI
7.NALOZYC WARSTWE KLEJU | PRZYKLEIC PLYTKI CERAMICZNE. KOLOR FUGI: SZARY KOLOR RAL: .ﬂomﬂ U g = i | TEMAT  |RZUT POMIESZCZENIA NA ODPADY SPRAWDZAJACY:| mgr inz arch MALGORZATA STRANSKA-STANEK
8.PO NALOZENIU PLYTEK CERAMICZNYCH NALEZY PRZYSTAPIC DO SPOINOWANIA KOLOR RAL: 7037 _ oy a2 Rl RYSUNKU_| PROJEKT A upranier: 165/98
. i , el Por il INWESTOR | ZESPOL WOJEWGDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
9.USZCZELNIC NAROZA POMIESZCZEN WYPELNIACZEM SILIKONOWYM PLYTKI PRZEWIDZIANE DO RUCHU = = i E ! ! ,, T N§ ' ,, X ,, 7| UL.POWSTANCOW 31, KATOWICE
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PROJEKT JEST WLASNOSCIA FIRMY VIZ-PROJEKT | OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODA WELASCICIELA PRAW.




