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8,0 cm| kostka betonowa koloru czerwonego

8.0 cm| kostka betonowa prostokatna koloru grafitowego

3,0 cm| podsypka cementowo piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63

25,0 cm| stabilizowanego mechanicznie 150
warstwa wzmachiajgca - materac Z KruszZywa famanego AU

31,5/63 stabilizowany mechanicznie utozony w geowiékninie
30,0 cm| o wytrzymatosci na przebicie minimum 2,0 kN

5,0 cm| podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

warstwa odcinajaca z pospotki lub piasku zuzlowego
15,0 cm | o wsp. filtracji k = 8m/24h

istniejace podtoze gruntowe 3430¢ s_ms_m_mom podioze gruntowe

2 66,0 cm

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100  Kraweznik drogowy betonowy 15x30x100

na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej z oporem
beton C20/25 beton C20/25

SKALA 1:40

WPUST ULICZNY SKALA 1:25

(Wpust uliczny - widok z gory)
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0i5 ptyta fundamentowa z betonu C15, gr 15 cm
0,05
M L przykanalik z rur PCV fi 200 mm
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0,07 = plyta fundamentowa z betonu C10/C15 W ROZSTAWIE CO 50,0 CM (zaktad minimum wm_%w_/mx._.c m_w&mﬁ% iy mmmr_qmﬁo_‘_ﬁzéx POPRZEZ MONTAZ
. m kregi betonowe fi 600 mm 50,0 cm). GEOWLOKNINE NALEZY UKLADAC ADRES _D_Nm(w%%%%s o
- r = @ﬂ_mmm@v%%% DO OS1 DROGI Z ZAKLADEM KATOWICE SPRAWDZAJACY: | mgr inz.arch.Malgorzata STRANSKA-STANEK
puet AR AAAAAAA e . TEMAT | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI nr uprawnie 169/98
o o] | RYSUNKU
“podsypka z tuczhia lub zwiru INWESTOR | ZESPOL WOJEWBDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
UL.POWSTANCOW 31, KATOWICE
FAZA/BRANZA DATA SKALA NR PROJ. NRRYS. @
DROGOWA SIERPIEN2011 1:500 A-2011/01

PROJEKT JEST WLASNOSCIA FIRMY VIZ-PROJEKT | OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODA WLASCICIELA PRAW.



