skosny

kraweznik betonowy najazdowy,
uktadany na "0"

kostka betonowa koloru czerwonego

8,0CM

podsypka cementowo piaskowa 1:4 ] ”oyo CM
kraweznik betonowy, vo%caosm zasadnicza 7 _qc.mN<<<m famanego 0763 25,0CM
. o . stabilizowanego mechanicznie
pas pomigdzy miejscami warstwa wzmacniajgca - materac z kruszywa famanego
parkingowymi wytozyc 31,5/63 stabilizowany mechanicznie utozony w geowtokninie
kostkg betonowg 10x20 0 wytrzymato$ci na przebicie minimum 2,0 kN 30,0CM
grafitowa, istniejace podioze gruntowe VZ 66,0 CM
i 100 \ 100 ot 100 L 15 75 \ 100 \ 100 . 100 _ \‘ kraweznik betonowy najazdowy,
\ N | _ \ _ _ _ | uktadany na "0
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granica dziatki

kraweznik betonowy,15 x 30 x100

, wystajacy na 10 cm

kostka betonowa koloru czerwonego 8,0 CM

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3,0CM

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 25,0CM
stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzmacniajgca - materac z kruszywa tamanego |
31,5/63 stabilizowany mechanicznie utozony w geowtokninie !
0 wytrzymato$ci na przebicie minimum 2,0 kN 30,0CM

istniejgce podtoze gruntowe VZ 66,0 CM
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8,0cm
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kostka betonowa prostokatna koloru grafitowego
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5,0cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4

15,0 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

15,0 cm

warstwa odcinajgca z pospotki lub piasku zuzlowego
0 wsp. filtracji k = 8m/24h

243,0cm

istniejgce podtoze gruntowe
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kraweznik, najazdowy
uktadany na "0"
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stupki parkingowe wykonane z rur stalowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo
kolor ral:7026 wysoko$¢ 80 cm @ 10,16 cm

przektadana istniejgca
kostka granitowa
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