DACH NAD WEJSCIEM

BLACHA NA RABEK STOJACY , POWLEKANA,

GRUBOSC RDZENIA BLACHY 0,6(0,5) MM

WYSOKOSC RABKA 32 MM, KOLOR RAL 7011

FOLIA PE

PELNE DESKOWANIE, GR. 25MM

DREWNIANA KONSTRUKCJA WSPORCZA - ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI
PUSTKA POWIETRZNA,

BEDNARKA ZE STALI OCYNKOWANEJ GR.

3MM, SZER. 30MM,

BEASHA PLASKA-POWLEKANA, NA D ANIU AZUROWYM CO 40 CM
GRUBOSC RDZENIA BLACHY 0,6(0,5) MM, KOLOR RAL 7011

Dt. 275MM MOCOWANIE DO DZWIGARA: W

KRET DO DREWNA

2° (4%)

WKRETY TYPU "FARMER"
Z PODKLADKA GUMOWA,

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY TYTAN - CYNK, KOLOR RAL 7011

RYNNA @100 mm, TYTAN - CYNK,
r OTWORY @7,5MM, WKRET @6 x 50 KOLOR RAL 7011 NA HAKU RYNNOWYM TYTAN - CYNK
KOTEW M16 CO 2M N N -
ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI A \ < A N — 8 BLACHA PLASKA, POWLEKANA,
\ \ a
—1 = = [T =4 [T 2\ [TFAZ
N \
WKRET DO DREWNA 5,5 x 5/ . “‘ BLACHA PLASKA, POWLEKANA, LACZONA NA RABEK
z wwmq,\_ SZESCIOKATNYM| ‘M USZCZELNIACZ TRWALEPLASTYCZNY / GRUBOSC __Nonz_> BLACHY 0,6(0,5) MM, KOLOR RAL 7011
~ — LACZENIE DO DESEK DREWNIANYCH ZA POMOCA WKRETOW TYPU "FARMER"
/ < )| \_TYPOWE ZLACZE CIESIELSKIE, KATOWE 100 X 100 X 100, x>za<<.x> DREWNIANA 5 X 10CM MOCOWANA
) STAL OCYNKOWANA DO SCIANY | _uo_u<<_mmN04> DO BEDNARKI
LACZNIK MECHANICZNY DO STYROPIANU —_—
wiLoscig sztmz |/ 'l
/ —
SCIANA ZEWNETRZNA ——
SZYB WINDOWY - SCIANA ZELBETOWA WG PROJEKTU b
KONSTRUKCJI, GR. 15CM _ \ N ‘“ _
WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO - SZPACHLOWEJ LUB ZAPRAWY
KLEJOWEJ DO STYROPIANU
STYROPIAN EPS040, GR. 12CM, LACZNIKI MECHANICZNE W ILOSCI
8 SZT /M2 \ \
WARSTWA ZBROTACA WIDOK POLACZENIA KANTOWKI Z MURLATA Z GORY
- WZMOCNIONA DO WYS. 2M POWYZEJ TERENU (ZAPRAWA SKALA 1:5
KLEJOWO - SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WLOKNA N —
SZKLANEGO ORAZ Z SIATKA WZMOCNIONA, | | | | | | | |
- POWYZEJ STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJOWO -
SZPACHLOWA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO, 7 7 7 7 7 MURLATA DREWNIANIA
WYPRAWA SILIKATOWA Z CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU , 7 ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI
STRUKTURALNEGO (WARTSWA GRUNTUJACA + TYNK 7 AR 7
SILIKATOWY), 7 7 k
TYPOWE ZLACZE CIESIELSKIE, KREY DO DREWNA 5,5 x 50
KATOWE 100 X 100 X 100, STAL OCYNKOWANA P m | T [ "|ZtHEM SZESCIOKATNYM
50 SCARY [PODESZONA DO BEONARK e LRI L DO DREWNAS x50
| 7 7 7 7 A HEM SZESCIOKATNYM
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA . PROJEKTANT: | mgr inz.arch.Joanna KORCZY NSKA
R KRE] DO DREWNA 5,5 x 50 M\m_Nmm%mﬂm_ﬂ_w . mwo,_mﬂ__w, ?Wﬂmmmw_mwwm nr uprawnieri: 70/2001
L] EM SZESCIOKATNYM vizprejekt| NIP: 631-157-66-62 * REGON: 276851741
R | P 24290 04 tel.:032-7881875 tel.kom.:0604460028
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH .
| | | | POPRZEZ MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU OPRACOWANIE: | mgr inz. arch. BARBARA SZCZEPANIAK
PROJEKTU [pRzY ULICY POWSTANCOW 31 W KATOWICACH. mgr inz. ALEKSANDRA KOZIK
7 7 7 7 ADRES | ULPOWSTANCOW 31 mgr inz.arch.MARCIN KEPINSKI
KATOWICE
7 7 7 7 TEMAT DETAL OKAPU NAD WEJSCIEM SPRAWDZAJACY{ mgr inz.arch. MALGORZATA STRANSKA-STANEK
RYSUNKU [ PROJEKT. nr uprawnien: 169/98
7 7 7 7 7 7 7 7 INWESTOR | ZESPOL WOJEWODZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH
L 1 UL.POWSTANCOW 31, KATOWICE
FAZA/BRANZA DATA SKALA NR PROJ. NRRYS. N_U
ARCHITEKTURA LUTY/MARZEC20111:10 A-2011/01

PROJEKT JEST WLASNOSCIA FIRMY VIZ-PROJEKT | OBJETY JEST PRAWEM AUTORSKIM. - ROZPOWSZECHNIANIE | KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODA WELASCICIELA PRAW.




