OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

l. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem - Zespot Wojewodzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - nr
ZWPS/DA/362/2010 z dn.13.12.2010 r;

2. Decyzja nr 137/2009/CP ustalajaca lokalizacje inwestyciji celu publicznego z dn. 5.10.2009 r.;

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego czesci budynku objetego opracowaniem i wizja lokalna
budynku;

4. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem;

5. Komplet warunkéw i uzgodnien medidw;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z
pozniejszymi zmianami ).

Il. Projekt zagospodarowania terenu
1.Przedmiot, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. Likwidacja barier architektonicznych, poprzez
montaz dzwigu osobowego oraz platform schodowych na 2 i 3 pietrze budynku Zespotu Wojewddzkich
Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ul. Powstaricow 31, zlokalizowanego na dziatkach nr
157 oraz 185.

2. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Lokalizacja szybu windy przewidziana zostata na placu wewnetrznym przy ul. Lompy, skfadajacym sie
z dwoch dziatek — czeSci dziatki 157 i dziatki nr 185. Dziatki bedace wtasnoscig ZWPS graniczg z
dziatkgq 158/7, bedaca wiasnoscig Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach,
tworzac wewnetrzny plac. Do budynku przychodni przylega zelbetowy bunkier zajmujacy takze czesé
dziatki 158/7, bedacy w przesztosci sktadem na opat uzytkowanym przez ZWPS. Obecnie bunkier jest w
bardzo ztym stanie technicznym i grozi zawaleniem.

Caly plac posiada powierzchnie z kostki granitowej, miejscami uzupetnionej betonem, posadzka nad
bunkrem to jego strop. Nawierzchnia placu jest nieréwna i posiada lokalne uszczerbki, bunkier
nieznacznie wystaje ponad poziom.

Czes¢ dziatek nalezacych do ZWPS jest zagrodzona stupkami i wykluczona z ruchu ze wzgledu na zly
stan techniczny znajdujacego sie pod nig pomieszczenia bytego sktadu opatu.

Dziatki nie sg zadrzewione, w pdinocnej czesci dziatki wystepuje stary pien drzewa.

Dziatki zamkniete sg z trzech stron zabudowg o wysokiej intensywnosci.

Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej, z ulicy dojazdowej faczacej ulice Lompy z ulicg
Rybnicka.

Z przedmiotowego placu znajdujg sie dwa wejscia do budynku ZWPS.

Przy wjezdzie na plac znajdujg sie dwa betonowe klomby na roslinno$¢, przy ktérych zlokalizowany jest
$mietnik — obecnie w formie odkrytych kontenerow.

Przy wjezdzie na dziatke, przy budynku ZWPS znajduje sie stup, ktory jest czescig nieistniejacego juz
ogrodzenia.



W czesci potnocnej dziatek znajdujqg sie trzy garaze, w tym jeden usytuowany na granicy dziatek 185 i
15718 , przeznaczony do rozbiorki.
Budynek posiada przytaczenie do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i energetyczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na dziatce 157 i 185 projektuje sie dobudowe szybu dzwigowego w celu udostepnienia budynku ZWPS
dla osob niepetnosprawnych. Ze wzgledu na kolizje istniejacego skfadu na opat z szybem windy,
przewidziano jego rozbiérke i zasypanie. Obecnie w pomieszczeniu bunkra znajdujg sie zawory sieci
cieplnej, ze wzgledu na jego likwidacje zaprojektowane zostato ich przeniesienie do budynku ( projekt
przebudowy zaworow sieci cieplnej zostat uzgodniony przez TAURON — PEC Katowice).
Zaprojektowano nowy ukfad nawierzchni i zagospodarowanie terenu w postaci doj$¢ i dojazdow oraz
czterech miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych , bez zmiany lokalizacji i przebudowy
istniejagcego wjazdu na teren oraz nowe odwodnienie placu. Nawierzchnie zaprojektowano jako
nawierzchnig z kostki betonowej, zréznicowanej kolorystycznie.

Uksztattowanie wysokosciowe zostato dopasowane do istniejacego uksztattowania terenu dziatki nr
157/8 oraz do lokalizacji wejs¢ do budynku ZWPS.

Projekt przebudowy nawierzchni placu , odwodnienia wg oddzielnego opracowania.

Warunki komunikacyjne — bez zmian;

Przytacza i zapewnienie dostawy mediow — z istniejacych przytaczy , bez zmian;

4, Warunki geologiczno - gérnicze

4.1 Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gorniczym (teren kopalni KWK ,Staszic” ) — zgodnie z
postanowieniem Dyrektora OUG nr KAT/5141/0175/09/05106/Kw z dn. 28.09.2009 poza zasiegiem
oddziatywania wptywow i dalsza eksploatacja nie jest przewidziana;

4.2 Kategoria geotechniczna — warunki gruntowe okre$lono jako proste, przyjeto | kategorie
geotechniczng;

5. Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
Koncepcja zostata uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

6. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na Srodowisko.

Il Projekt architektoniczno - budowlany
1.1 Opis stanu istniejacego

Zespdt Wojewodzkich Przychodni Specjalistycznych sktada sie z dwdch czesci:

Pierwsza cze$¢ ( segment A) znajduje sie od strony ul. Powstaficow. Jest czesciq starsza, pochodzacg
z XVIl w. W tej czesci znajduje sie wejscie gtowne do budynku od ulicy Powstancow.

Druga czes¢ ( segment B) znajduje sie od ulicy Lompy i pochodzi z okresu migdzywojennego.

Obydwa budynki wykonane sg w technologii tradycyjnej, posiadajg $ciany nosne wykonane z cegly
petnej , posiadajg drewniang wiezbe dachowa, fundamenty wykonane sg z cegty i kamienia.



Stropy budynku wykonana jako ptyta KLEINA z cegly ceramicznej na belkach stalowych, piyta
zelbetowa wylewana. Schody wykonane jako Zzelbetowe. Dach posiada konstrukcje drewniang,
krokwiowo — ptatwiowa. Jest dachem dwuspadowym pokryty blachg w cze$ci pierwszej oraz dachéwka i
papa w czesci drugiej. Stolarka drzwiowa i okienna w przewazajacej czesci budynku drewniana.
Elewacja czesci pierwszej jest otynkowana , do wysoko$ci 1 pietra wystepuje boniowanie, powyzej
pilastry w tynku az do gzymsu dachowego. Otwory okienne z ozdobnymi opaskami i naczétkami, portal
wejscia gtbwnego wyposazony w kolumny.

Elewacja w segmencie A jest otynkowana i cze$ciowo licowana cegta.

Dawny skfad opatu, ktéry znajduje sie pod czescig dziedzirnca wewnetrznego, zostat wybudowany w
potowie XX w. Konstrukcja: $ciany murowane, stupy, stropodach - strop Zelbetowy ptytowo-zebrowy.
Wedtug ekspertyzy technicznej , wykonanej w marcu 2006 r., bunkier jest w ztym stanie technicznym i
przeznaczony jest do rozbiorki i zasypania.

Budynek ZWPS jest wyposazony we wszystkie media.

Wymiary zewnetrzne:

- segment A - 0k.39,25 x 54,5

- segment B -0k.48,5 x 15,8
Wysokos¢, - 0k.24 m, budynek SW
Powierzchnia uzytkowa -ok. 7.800 m2
Wysoko$¢ budynku - 0k.24 m.

1.2 Ocena stanu istniejacego.

Budynek ZWPS przy ul. Powstancow 31 w Katowicach jest w dobrym stanie technicznym i spetni
warunki konieczne dla przeprowadzenia planowanej inwestyciji.

Podziemny skiad na opat zostat przeznaczony do likwidacji ze wzgledu na zty stan techniczny, grozacy
zawaleniem ( zgodnie z ekspertyzg techniczna).

2. Projektowany zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje :

- budowe zewnetrznego szybu windy i montaz kabiny dla niepetnosprawnych;

- montaz dwdch platform schodowych na 2 i 3 pietrze budynku ZWPS;

- likwidacje dawnego sktadu na opat poprzez zasypanie i utwardzenie oraz rozebranie stropu i czeSci
wystajacych ponad posadzke terenu ( do max.1 m od poziomu terenu), czeSciowe rozebranie i
zasypanie bunkra nie oddziatuje na sagsiednie budynki ;

- wykonanie wszystkich prac budowlanych zwigzanych z dostosowaniem pomieszczen przylegtych do
projektowanego szybu do nowego uktadu komunikacyjnego ( zakres ingerencji w pomieszczenia
budynku przedstawiony zostat na rysunkach);

Projekt nie ingeruje w uktad funkcjonalny budynku, ani nie jest tematem opracowania.

2.1.Dzwig osobowy. Parametry techniczne.

Przedmiotowy szyb dzwigowy zlokalizowany jest przy wschodniej elewacji segmentu B, budynku
ZWPS.

Od strony podworza zaprojektowano dobudowe Zelbetowego, petnego szybu dzwigowego.

Wejscie do windy zaprojektowano od strony placu wewnetrznego, poprzez przedsionek, znajdujacy sie
na kondygnacji przyziemia na poziomie terenu.

szeroko$¢ szybu: 260 cm



dtugo$¢ szybu w strefie wejsciowe; :
dtugosc¢ szybu na pozostatych kondygnacjach:

wysoko$¢ szybu:

Typ dzwigu :
Przeznaczenie:

Zastosowanie:

Liczba dzwigdw:
Wysoko$¢ podnoszenia:
llo$¢ przystankéw:

Numeracja przystankow:

Przystanek gtowny-start:

llo$¢ drzwi szybowych:
llo$¢ drzwi kabinowych
Sterowanie:

Naped:

Wymiary kabiny:

Drzwi kabinowe:

Drzwi szybowe:

Naped drzwiowy:

Wymiary drzwi:

Wymiary szybu:

450,5 cm
248 c¢m
17.80 cm

dzwig osobowy

dzwig do przewozu 1 osoby niepetnosprawnej + 1 osoby towarzyszacej /
6 oséb

przewoz osob

1 sztuka

catkowita wysokos¢ konieczna do obstuzenia

5

1.przyziemie

2.parter

3.1 pietro

4.1l pietro

3.1 pietro

na poziomie terenu placu wewnetrznego

5

2 rozmieszczone dwustronnie (kabina przelotowa na wprost)
catkowicie elektroniczny ukfad sterowania gora - dot

elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)

szerokos$¢: 1100 mm
gtebokos¢: 1400 mm
wysokos¢: 2200 mm

- drzwi automatyczne otwierane centralnie ,-

- skrzydta drzwi panele wykonane ze stali nierdzewne;
szczotkowane,-

- drzwi wyposazone w system ochrony wejscia - kurtyna Swietlna ,
wyposazona w kilka czujnikéw,

- drzwi automatyczne otwierane centralnie ,-

- skrzydfa drzwi panele wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowane;

- kierunek usytuowania przeciwwagi - Prawe,-

- drzwi w fasadzie -szklane

- regulowany ,-

szerokos¢: 900 mm

wysokos¢: 2000 mm

Wg wytycznych :

szeroko$¢ : 2000 mm odchytka (-20 mm;+20 mm)
gtebokos¢ : 2050 mm odchytka (-10 mm;+10 mm)

Odchytki wymiaréw Scian szybu musza spetniaé na catej wysokosci wymagania:
- max.10 mm na Scianie z drzwiami na calej wysokosci szybu;



- max. 20 mm na pozostatych Scianach na calej wysokosci szybu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ operat geodezyjny, dotyczacy odchytek wymiaréw szybu.

Szyb:

Potozenie maszynowni:
Potozenie napedu:
Panel sterowy:

Przytacze sieciowe:
Temperatura pracy:
Inne:

Wykonczenie szybu:

Wykonczenie podszybia:

Wyposazenie

Wyposazenie kabiny:

zelbetowy

dzwig bez maszynowni,

w szybie w gornej jego czesci - nadszybiu

na najwyzszej kondygnacji z boku drzwi szybowych w obudowie
wykonanej ze stali nierdzewnej szczotkowanej

400/230 V, 50 Hz

+5;+40°C

brak pomieszczen przechodnich pod dzwigiem

szyb wewnatrz pomalowany farbg emulsyjna biata;

w przypadku instalowania kabiny przewidzianej , dla ktorej wymagany jest
wezszy szyb niz przewidywany w projekcie, nalezy zabudowac Sciane
Ltylnig , szybu na catej wysokosci ptytami GK na stelazu stalowym wg
wskazowek dostawcy;

ptyta Zelbetowa dna podszybia wykoriczona na gtadko (beton zacierany)
Przewidziano beton wodoszczelny i mrozoodporny W6 i F100

Szyb wyposazony w grzejnik wg projektu instalacji sanitarnych

Szyb wyposazony w gniazdo elekiryczne pradowe 220 V (montuje
dostawca dzwigu)

wystroj kabiny:

$ciany kabiny:

- frontowa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,-

- tylna panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,-

- lewa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane),-

- prawa panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,-

panel sterowniczy:

- 1 szt. wypukly, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej

umieszczony na boczne;j Scianie kabiny,-

- w panelu zainstalowany ciektokrystaliczny CD) wy$wietlacz kierunku jazdy i
potozenia kabiny w szybie, -

- w panelu zainstalowany system gtoSnomoéwigcy informujacy o poziomie
kondygnaciji na ktorej zatrzymuije sie kabina dzwigu,-

- w panelu zainstalowany przycisk szybkiego otwierania i zamykania drzwi,
- w panelu zainstalowana kasetka kluczykowa jazd ekspresowych,-

- elementy wykonczeniowe szczotkowane,-

oSwietlenie kabiny:

- typ LED, obwodowe wkomponowane w panel sterowniczy,-

przyciski dyspozycii:

- w kabinie okragte, oznaczone dla oséb niewidomych pismem Braille’a
sufit:

- ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowane,-

podioga:

- obnizona o 30 mm, przygotowana do wykoriczenia

lustro:



Warunki p.poz :

Elewacja szybu :

(@)

- %2 wysokoSci kabiny montowane na $Scianie po przeciwnej stronie panelu
sterowniczego, w ramce ze stali nierdzewnej szczotkowanej,-
porecze:
- usytuowane na S$cianie po stronie panelu sterowniczego i na S$cianie
rownolegtej, drazek stal nierdzewna szczotkowana, mocowanie chromowane
polerowane,-
wentylacja kabiny :
- wentylator automatyczny umiejscowiony w suficie kabiny,-
zasilanie awaryjne:
- oSwietlenia kabiny w przycisku panelu sterowniczego,-
kasety wezwan:
- na wszystkich przystankach w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowane;
z przyciskami podSwietlanymi, montowane natynkowo z boku drzwi
szybowych,-
strzatki kierunku jazdy:
- Zintegrowane z wy$wietlaczami,-
wyswietlacze ciektokrystaliczne (LCD):
- na wszystkich przystankach, wskaznik potozenia kabiny w szybie w
obudowie prostokatnej ze stali nierdzewnej szczotkowanej , montowane
natynkowo nad drzwiami szybowych,-
funkcja pozarowa EFO:
- po otrzymaniu sygnatu z centrali P.Poz. kabina zjezdza na przystanek 1
(przedsionek wejsciowy)  ewakuacyjny otwiera drzwi i zostaje
zablokowana, W celu sprowadzenia windy na przystanek 1 nalezy
zapewni¢ zasilnie awaryjne poprzez montaz UPS ( urzadzenie wraz z
kompletem wyposazenia , umozliwiajagce zamontowanie dostarcza
dostawca dzwigu).
system REM:
- zaawansowanym systemem diagnostyczno-komunikacyjny.
W przypadku wykrycia problemu system REM alarmuje do portierni
budynku ZWPS. Lacze poprzez linie telefoniczng pomiedzy
portiernia a nadszybiem dzwigu — wykonuje wykonawca szybu poprzez
poprowadzenie linii z portierni do miejsca wsklazanego przez dostawce dzwigu,
samo pofaczenie przywotawcze w windzie wykonuje dostawca windy;
system EAR:
- urzadzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek w wypadku
zaniku napiecia zasilajgcego wraz z otwarciem drzwi dzwigu,-

dostep na 3 pietro tylko dla statych pracownikow,

obstugiwanych poprzez system kart

Wymog zamontowania w dachu szybu klapy dymowej automatycznie otwieranej z czujkg oraz
centralkq zgodnie z opinig rzeczoznawcy — powierzchnia czynna oddymiana réwna min. 2,5% rzutu
szybu windy co stanowi 0,55 m2 . Napowietrzanie szybu poprzez zaluzje zewnetrzng z izolowanych
paneli aluminiowych o wymiarach 60x205- stanowi 130% powierzchni oddymiania klapg dymowa.
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Zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw ( projekt na etapie opracowywania
koncepcji byt konsultowany z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, uzgodniono forme,

kolorystyke i ksztatt szybu):

- brak przeszklenia,
- $ciany przedsionka obtozone ptytkami klinkierowymi,

- Sciany szybu dzwigowego wykonczone tynkiem w kolorach szaro- pastelowych, z podziatami

poziomymi nawigzujacymi do elewaciji istniejacej — uktad wg rysunkdéw elewacii;

2.2 Zestawienie warstw wystepujacych w projektowanym szybie dzwigowym:

A. SCIANA 3-WARSTWOWA
- ptytki angobowanew kolorze grafitowym wym. 250 x 10 x 65 mm

spoina 10 mm, mocowane na zaprawie klejowej gr. 1 cm
- styropian fasadowy FS -15 gr. 12cm
- $ciana zelbetowa gr. 15¢cm
B. SCIANA 3-WARSTWOWA
- plytki angobowanew kolorze grafitowym wym. 250 x 10 x 65 mm
spoina 10 mm gr. 1cm
- stryropian fasadowy FS-15 gr. 12cm
- §ciana zelbetowa gr. 15¢m
- ptytki angobowanew kolorze grafitowym wym. 250 x 10 x 65 mm
spoina 10 mm, mocowane na zaprwie klejowej gr. 1.cm
C. SCIANA 2-WARSTWOWA
- tynk silikatowy na siatce gr. 1,5cm
- styropian fasadowy FS-15 gr. 12cm
- §ciana zelbetowa gr. 15¢m
D. SCIANA 2-WARSTWOWA
- tynk silikatowy na siatce gr.1,5¢cm
- styropian fasadowy FS-15 gr. 12cm
- §ciana zelbetowa gr. 15¢cm

E. DACH NAD WEJSCIEM

- blacha na rgbek stojacy , powlekana, grubos$¢ rdzenia blachy 0,6(0,5) mm

wysoko$¢ rabka 32 mm, kolor RAL 7011
- folia PE

- petne deskowanie impregnowane i zabepieczone ppoz. gr.25cm

- konstrukcja drewniana impregnowana i zabezpieczona ppoz.
- wetna mineralna do ocieplania dachow o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,039 W/mk

pomiedzy drewniang konstrukcjg gr. 20cm
- folia paroprzepuszczalna
- plyta Zelbetowa nad przedsionkiem gr. 15cm
- sufit z ptyt GK gr.1,25cm
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E‘. DACH NAD WEJSCIEM

- blacha na rabek stojacy , powlekana, grubos$¢ rdzenia blachy 0,6(0,5) mm
wysoko$¢ rabka 32 mm, kolor RAL 7011

- folia PE

- petne deskowanie impregnowane i zabezpieczone ppoz. gr.25mm

- konstrukcja drewniana impregnowana i zabezpieczona ppoz.

- folia paroprzepuszczalna

- podbitka spodu dachu powlekana, grubos¢ rdzenia blachy 0,6(0,5) mm
kolor RAL 7011

F. DACH SZYBU WINDOWEGO

- papa asfaltowa wierzchniego krycia NRO,do wielowarstwowych pokryc dachowych,
mocowana metodg zgrzewalng , grubosc ( 5,2mmz0,2)

- papa podktadowa, ( grubo$¢ 3,8 mm)

- petne deskowanie gr.25mm

- wetna mineralna do ocieplania dachéw, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,039 W/mk
pomiedzy drewniang konstrukcjg gr. 20cm

- paroizolacja

- 2 x ptyta GKF

H. SCIANA FUNDAMENTOWA
- styrodur gr.8cm
- masa hydrofobizowana
- $ciana fundamentowa, zelbetowa
- farba emulsyjna

Do projektowanych zamurowan uzy¢ bloczkdéw gazobetonowych o min. wytrzymato$ci na $ciskanie
2,4 Mpa. Grubo$¢ bloczkéw dobra¢ do grubosci $ciany zamurowywanego otworu.

2.3. Dobudowa dzwigu. Zakres prac wewnatrz budynku ZWPS.

Opracowaniem projetowym zostaty objete takze czesci korytarzy wewnatrz budynku ZWPS, znajdujace si¢
bezposrednio przy projektowanej windzie.
Zakres prac na poszczegdlnych kondygnacjach:

Prace rozbiérkowe:

PRZYZIEMIE-
- demontaz krat okiennych zewnetrznych
- likwidacji dwéch okien

PARTER -
- likwidacja okna, parapetu oraz Scianki podokiennej,
- demontaz krat okiennych zewnetrznych,
- likwidacja nieczynnych rur instalacji sanitarnej,
- usuniecie nieczynnego grzejnika znjadujacego sie we wnece podokiennej,
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1PIETRO

2 PIETRO

3 PIETRO

wyburzenie Scianki dziatowej, murowanej wraz zdrzwiami wejsciowymi,

oraz wyburzenie Scianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartownowych,

zerwanie istniejacych ptytek ceramicznych na fragmencie objetym opracowaniem,
demontaz sufitu podwieszanego z kasetonow wraz z lampg, znjadujacego sie

w czesci korytarza

likwidacja okna, parapetu oraz $cianki podokiennej,

likwidacja nieczynnych rur instalacji sanitarnej i c.o,

wyburzenie Scianki dziatowej murowanej wraz z drzwiami,

usuniecie stalowych profili, pozostatych po starym dzwigu towarowym,

UWAGA: demontaz elementéw po starej windzie nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem
miejsc odkrywek oraz wizja z udzialem projektanta konstrukcji odkrytych
fragmentéw konstrukciji;

Po demontazu elementéw starego dzwigu towarowego strop nalezy wzmocnié
poprzez zakrycie catych otworéw blachg trapezowa TR130 gr.125 opartag na HEA
240 i zalanie betonem B25 gr. 10 cm

na 1 pietrze nalezy wydzieli¢ przedsionek oddzielajacy dwa odziaty,
oraz zamurowanie istniejacego przejscia,

likwidacja okna, parapetu oraz $cianki podokiennej,

likwidacja nieczynnych rur instalaciji i c.o,

wyburzenie Scianki dziatowej wraz z demontazem drzwi,

usuniecie stalowych profili, pozostatych po starym dzwigu towarowym,

UWAGA: demontaz elementéw po starej windzie nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem
miejsc odkrywek oraz wizja z udzialem projektanta konstrukcji odkrytych
fragmentéw konstrukciji;

Po demontazu elementéw starego dzwigu towarowego strop nalezy wzmocnié
poprzez zakrycie catlych otworéw blachg trapezowa TR130 gr.125 opartag na HEA
240 i zalanie betonem B25 gr.10 cm

zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu z
montazem nowych drzwi, zwigzanych z montazem platformy schodowej

likwidacja okna, parapetu oraz $cianki podokiennej,

usuniecie stalowych profili, pozostatych po starym dzwigu towarowym,

UWAGA: demontaz elementéw po starej windzie nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniem
miejsc odkrywek oraz wizja z udzialem projektanta konstrukcji odkrytych
fragmentéw konstrukciji;

Po demontazu elementéw starego dzwigu towarowego strop nalezy wzmocnié
poprzez zakrycie catych otworéw blachg trapezowa TR130 gr.125 oparta na HEA
240 i zalanie betonem B25 gr.10 cm

zerwanie istniejacych ptytek ceramicznych na fragmencie objetym opracowaniem,
montaz platformy schodowe;,

Prace wykorczeniowe:
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PRZYZIEMIE:

zamurowanie istniejgcych otworow okiennych,

Przed wejsciem do przedsionka szybu zaprojektowano wycieraczke systemowg typu kratownica.
Wycieraczka zewnetrzna o wymiarach 1,15x 0,6m, ze stali ocynkowanej, antyposlizgowa, powierzchnia gérna
wycieraczki zlicowana z powierzchnig chodnika.

W przedsionku szybu zaprojektowano wycieraczke systemowg wewnetrzng typu czyszczaca.

Wycieraczka wewnetrzna o wymiarach 1,0 x 1,8 m, potaczenie wktadéw szczotkowych i gumowych, cato$¢
taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

PARTER:

1 PIETRO:

oczyszczenie podioza z wszelkich pozostatosci klejow , zabrudzen , plam , tluszczy ,
kurzu i pytdw luzno zwigzanych z frakcjg podtoza itp.

uzupetnienie wszelkich ubytkéw , rys, peknie¢, otworéw po zlikwidowanych
instalacjach, w podfozu poprzez zaprawienie zaprawg naprawczg

wypoziomowanie posadzki do poziomu klatki schodowej wylewka betonowg ( zakres
prac dotyczacych posadzki zostat podany w cze$ci graficznej projektu)

wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych , antypo$lizgowych , odpornych na

Scieralno$¢ , 0 zwigkszonej wytrzymatosci na ruch i obcigzenia uzytkowe , na zaprawie
klejowej dla posadzek gresowych , (gres techniczny, format: 29,7x29,7 cm, rodzaj
powierzchni: naturalny, grubo$¢ : 8-12mm, kolor: szary, antyposlizgowe, grubosc¢ fugi:
3mm, kolor fugi: szary, kolor ral: 7037)

wykonanie cokotow z wyoblonych listew wykorczeniowych,

uzupetnienia posadzek i pomalowanie farbami epoksydowymi miejscowo;

montaz sufitow podwieszanych z ptyt GK do wysokosci 3,00m

na fragmentach $cian gdzie wystepuja ubytki tynku oraz $cian, zabudowac ptytami g-k
montaz lamp, wg. projektu instacji elektrycznych,

otynkowanie i pomalowanie $cian farbami dopuszczonymi do stosowania w budynkach
stuzby zdrowia , do 2,10 m wysokosci zostosowano farby zmywalne ( np.olejne o
podwyzszonej odpornosci na mycie i szorowanie ,pétmat );

powierzchnie Scian powyzej 2,10 cm pomalowac farbami akrylowymi,

wymiana 3 drzwi do pomieszczen Centralnego Laboratorium na drzwi o klasie

C odporno$ci na wiamanie,

montaz tabliczek ewakuacyjnych ,

oczyszczenie podioza z wszelkich pozostatosci klejow , zabrudzen , plam , tluszczy ,
kurzu i pytéw , luzno zwigzanych z frakcjg podfoza itp.

uzupetnienie wszelkich ubytkéw , rys , peknie¢, otwordw po zlikwidowanych
instalacjach, w podtozu poprzez zaprawienie zaprawg naprawcza

wypoziomowanie posadzki do poziomu klatki schodowej wylewka betonowg ( zakres
prac dotyczacych posadzki zostat podany w cze$ci graficznej projektu)

wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych , antypo$lizgowych , odpornych na

Scieralnos¢ , 0 zwigkszonej wytrzymatosci na ruch i obcigzenia uzytkowe , na zaprawie
klejowej dla posadzek gresowych , (gres techniczny, format: 29,7x29,7 cm, rodza;
powierzchni: naturalny, grubo$¢ : 8-12mm, kolor: szary, antyposlizgowe, grubosc¢ fugi:
3mm, kolor fugi: szary, kolor ral: 7037)

wykonanie cokotéw z wyoblonych listew wykonczeniowych,
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- uzupetnienia posadzek i pomalowanie farbami epoksydowymi miejscowo;

- montaz sufitbw podwieszanych z ptyt GK do wysokosci 3,00m

- montaz lamp, wg. projektu instacji elektrycznych,

- na fragmentach $cian gdzie wystepuja ubytki tynku oraz Scian, zabudowac ptytami g-k

- pomalowanie Scian farbami dopuszczonymi do stosowania w budynkach stuzby zdrowia ,
do 2,10 m wysokosci zostosowano farby zmywalne ( np.olejne o podwyzszone;j
odpornosci na mycie i szorowanie ,ptmat ;

- powierzchnie cian powyzej 2,10 cm pomalowac farbami akrylowymi,

- montaz szklanych drzwi wraz ze $ciankg szklang ( Alergologia);

- montaz stalowych nadprozy HEB 200 oraz 2 x 200 nad wyburzanymi fragmentami $cian;

- montaz tabliczek ewakuacyjnych

2 PIETRO:

- oczyszczenie podioza z wszelkich pozostatosci klejow , zabrudzen , plam , tluszczy ,
kurzu i pytéw , luzno zwigzanych z frakcjq podioza itp.

- uzupetnienie wszelkich ubytkdw , rys , peknie¢, otworow po zlikwidowanych
instalacjach, w podfozu poprzez zaprawienie zaprawg naprawczg

- wypoziomowanie posadzki do poziomu klatki schodowej wylewkq betonowg ( zakres
prac dotyczacych posadzki zostat podany w czesci graficznej projektu)

- wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych , antypo$lizgowych , odpornych na

Scieralno$¢ , 0 zwigkszonej wytrzymatosci na ruch i obcigzenia uzytkowe , na zaprawie

klejowej dla posadzek gresowych , (gres techniczny, format: 29,7x29,7 cm, rodzaj

powierzchni: naturalny, grubo$¢ : 8-12mm, kolor: szary, antypo$lizgowe, grubo$¢ fugi:

3mm, kolor fugi: szary, kolor ral: 7037)

- wykonanie cokotow z wyoblonych listew wykoriczeniowych,

- uzupetnienia posadzek i pomalowanie farbami epoksydowymi miejscowo;

- montaz sufitbw podwieszanych z ptyt GK do wysokosci 3,00m

- montaz lamp, wg. projektu instacji elektrycznych,
otynkowanie i pomalowanie $cian farbami dopuszczonymi do stosowania w budynkach
stuzby zdrowia , do 2,10 m wysokosci zostosowano farby zmywalne ( np.olejne o
podwyzszonej odporno$ci na mycie i szorowanie ,pdfmat ;

- powierzchnie Scian powyzej 2,10 cm pomalowa¢ farbami akrylowymi,

- montaz tabliczek ewakuacyjnych

- zamurowanie otworu drzwiowego,

- montaz systemowego nasproza ,L 19

- montaz platformy schodowe;j,

3 PIETRO:

- oczyszczenie podioza z wszelkich pozostatosci klejow , zabrudzen , plam , tluszczy ,
kurzu i pytdw , luzno zwigzanych z frakcjg podfoza itp.

- uzupetnienie wszelkich ubytkdw, rys, peknie¢, otworéw po zlikwidowanych
instalacjach, w podfozu poprzez zaprawienie zaprawg naprawczg

- wypoziomowanie posadzki do poziomu klatki schodowej wylewkq betonowg ( zakres
prac dotyczacych posadzki zostat podany w cze$ci graficznej projektu)

- wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych , antypo$lizgowych , odpornych na

Scieralno$¢ , 0 zwigkszonej wytrzymatosci na ruch i obcigzenia uzytkowe , na zaprawie

klejowej dla posadzek gresowych , (gres techniczny, format: 29,7x29,7 cm, rodza;
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powierzchni: naturalny, grubo$¢ : 8-12mm, kolor: szary, antypo$lizgowe, grubo$¢ fugi:
3mm, kolor fugi: szary, kolor ral: 7037)
wykonanie cokotéw z wyoblonych listew wykonczeniowych,
uzupetnienia posadzek i pomalowanie farbami epoksydowymi miejscowo;
montaz sufitow podwieszanych z ptyt GK do wysokosci 3,00m

montaz lamp, wg. projektu instacji elektrycznych,

otynkowanie i pomalowanie $cian farbami dopuszczonymi do stosowania w budynkach
stuzby zdrowia , do 2,10 m wysokosci zostosowano farby zmywalne ( np.olejne o
podwyzszonej odporno$ci na mycie i szorowanie ,pdtmat ;

powierzchnie scian powyzej 2,10 cm pomalowac farbami akrylowymi,

montaz tabliczek ewakuacyjnych

wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z montazem nowych stolarki drziowej,

zwigzanej z montazem platformy schodowej

2.4.Platformy schodowe.

Na 2 i 3 pietrze, w miejscu przejscia pomigdzy segementem A i B budynku (schody) , projektuje sie montaz
platform  schodowych, umoZzliwijacych pokananie roznicy pozioméw osobom niepetnosprawnym.
Zaprojektowano dwie platformy poruszajgce sie¢ po torze prostym, wzdluz biegu schoddw,
bezakumulatorowe.

Charakterystyka

Przygotowanie

urzadzenia:

dtugo$c¢ toru jazdy

wymiary platformy

wymiary platformy po ztozeniu
kolor platformy
bezpieczenstwo

minimalna szeroko$¢ schodéw
wymagana powierzchnia przed schodami
maksymalne nachylenie toru jazdy
udzwig platformy

predko$¢ ruchu platformy
sterowanie ruchem platformy
rodzaj zasilania

moc

kolor toru

strona mocowania

sposéb mocowania toru
sterowanie

przywotywanie platformy

miejsca instalacji:

Przed dostawg urzadzenia:
- wykonac wszelkie modyfikacje miejsca instalacji wymagane do prawidtowego zainstalowania urzadzenia
- doprowadzi¢ zasilanie wiasciwe dla parametrow elektrycznych urzadzenia i zgodne z obowigzujacymi w
kraju przepisami. Kabel 3x2,5% zabezpieczenie B 16A.

do5m
830 x 700 mm
330 mm
jasno szary
wszystkie krawedzie platformy sg
bezpieczne
980 mm
1500 mm
50°
250 kg
0,1 m/s
elektroniczne
230V
0,75 kW
srebrno-czarny
ewa lub prawa
do stopni schoddw i $ciany
z platformy sterownikiem na
elastycznym przewodzie
za pomocaq radiowych kaset wezwan
na gérnym i dolnym przystanku
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Po instalacji Urzadzenia:
- wykonac prace wykonczeniowe w otoczeniu urzadzenia jesli sg wymagane

2.5 Likwidacja podziemnego skfadu na opat ( bunkra).

Przewidziano likwidacje podziemnego bunkra. Plyte stropowg oraz podciggi i belki nalezy rozebrac .
Pozostalg czes¢ piwnicy nalezy zasypac mieszankg piaskowo-ttuczniowg i rozdrobnionym gruzem
z rozbiorki. Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami( po ok. 20-30 cm) i nalezy kazdg wartswe utwardzic
mechanicznie tak aby osiagna¢ wskaznik zageszczenia Js = 0,99 .

Nad zasypanym bunkrem zaprojektowano winde, natomiast pozotata cze$c placu po bunkrze zostanie
wytozona kostkg betonowa lub granitowg ( z odzysku).

3. Zgodnos¢ z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja Prezydenta
Miasta Katowice nr 48/2008/CP z dnia 18 wrzesnia 2008.

Zgodnos¢ z warunkami okreslonymi w Decyz;ji:

.1 — powierzchnia terenu objetego opracowaniem- ok.430 m2 powierzchni placu;

.2 - powierzchnia zabudowy dzwigu: 11.70 m2— zgodnie z warunkami;

1.3 - wysokoS¢ szybu: 17.80 m , iloS¢ kondygnacji: 4 — zgodnie z warunkami.

|.4 — zakres rzeczowy — dobudowa szybu windowego, utwardzenie terenu w postaci doj$¢ i dojazdow oraz
4 miejsc parkingowe dla o0sob niepetnosprawnych, montaz platform schodowych dla oséb
niepetnosprawnych — zgodnie z warunkami;

Il- inwestycja posiada odpowiednie walory architektonicznei estetyczne oraz harmonizuje z otoczeniem -
zgodnie z warunkami;

Il - nie zachodzi kolizja zzielenig, inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko- zgodnie z warunkami;

IV — projekt zgodny z wytycznymi Biura Konserwatora Zabytkow- zgodnie z warunkami;

V' - zaopatrzenie w media w ramach limitdw, na podstawie istniejacych umow — zgodnie z warunkami;

VI - dojscie i dojazd bez zmian — zgodnie z warunkami;

VIl - inwestycja nie zmienia dostepu do drogi publlicznej, nie pozbawia osob trzecich mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji,energii elektrycznej i ciepinej oraz srodkdw tacznosci, nie pozbawia doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zapewnia ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zapewnia
ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza wody i gleby - zgodnie z warunkami

VIl - zgodnie z postanowieniem Dyrektora OUG zdnia 8.08.2008r. ( L.dz.KAT/5140/128/08/Gr) obiekt
znajduje sie poza zasiegiem wptywow eksploatacji gornicze.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

4.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy szyb windowy zlokalizowany jest przy wschodniej elewacji segmentu B budynku ZWPS.
Od strony podworza zaprojektowano dobudowe Zelbetowego, nieprzeszklonego szybu dzwigowego.
Wejécie do szybu zaprojektowano z przedsionka, ktéry znajdowa sie bedzie jedynie w strefie

wejsciowej do windy.

4.2. Charakterystyka szybu dzwigowego.
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szeroko$¢ szybu: 260 cm

dtugos$¢ szybu w strefie wejsciowe; : 450,5 cm
dtugo$¢ szybu na pozostatych kondygnacjach: 248 cm
wysokos¢ szybu: 17.80 cm
Typ dzwigu : dzwig osobowy
Przeznaczenie: dzwig do przewozu 1 osoby niepetnosprawnej + 1 osoby towarzyszacej /
6 oséb
Zastosowanie przewoz osob
Liczba dzwigow: 1 sztuka
Naped: elektryczny bezreduktorowy (ptynna regulacja predkosci)
Wymiary kabiny: szerokosc: 1100 mm
gtebokos¢: 1400 mm
wysoko$¢: 2200 mm
Wymiary drzwi: szerokosc: 900 mm
wysoko$¢: 2000 mm

Sciany szybu - zelbetowe
Elementy drewniane dachu + poszycie z desek zbezpieczone do granicy niezapalno$ci Srodkami
ppoz.np.:Fobos, Ochniochron

4.3. Klasyfikacja pozarowa.
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLII

4.4 Zagrozenie wybuchem.
Nie wystepuije.

4.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa.

4.6.Klasa odpornosci ogniowej: B
W projektowanym szybie windowym, projektuje sie zamontowanie w dachu szybu, klapy dymowej
automatycznie otwieranej z czujkg oraz centralkg zgodnie z opinig rzeczoznawcy.

4.7.Warunki ewakuaciji.

Winda posiada¢ bedzie

system REM:

- zaawansowany systemem diagnostyczno-komunikacyjny. W przypadku wykrycia problemu system REM
alarmuje do portierni budynku ZWPS.

system EAR z funkcja EFO:
- urzadzenie do awaryjnej jazdy kabiny dzwigu na przystanek 1 w wypadku zaniku napiecia zasilajacego
wraz z otwarciem drzwi dzwigu ,

4.8.Urzadzenia przeciwpozarowe.
Instalacja hydrantowa — istniejaca.

4.9.Podreczny sprzet gasniczy.
Gasnice proszkowe GP4X ABC - 1 gasnica na 100m2.
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4.10. Zaopatrzenie w wodne i dojazd pozarowy.

Dojazd pozarowy do budynku stanowi ulica Powstancow i Lompy.

Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig, istniejace na sieci miejskiej hydranty DN 80,
gwarantujgce sumaryczng wydajnos¢ wody 20 dm3.

5. Uwagi:

- projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesow 0séb trzecich w rozumieniu prawa
budowlanego;

- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczen nie przekracza dopuszczalnych
prawnie;

- inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracjj;

- obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i opadowych oraz nie powoduje szczegélnego zacienienia otoczenia;

- dopuszcza sie stosowanie materiatéw i systemoéw innych niz wymienione, o nie gorszych
parametrach technicznych za pisemna zgoda projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku
zmiany materiatéw , Wykonawca przedstawi dane techniczne , w ktérej zawarte sg doktadne
dane techniczne i aprobaty proponowanego materiatu;

- w przypadku stwierdzenia nie$cistosci stanu istniejacego z projektem lub w przypadku watpliwo$ci co
do rozwigzan projektowych nalezy niezwtocznie wezwacé projektanta na budowe;
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