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UWAGA:

PRZED POBRANIEM POMIAROW POZIOMOW
KONDYGNACJI POSZCZEGOLNYCH PRZYSTANKOW PRZEZ
DOSTAWCE WINDY, NALEZY WYKONAC WYLEWKI
POSADZEK PRZEDSIONKOW NA KAZDYM PIETRZE

(POSADZKI PRZEDSIONKOW WYROWNAC Z POZIOMEM
POSADZEK NA SASIEDNIEJ KLATCE SCHODOWEJ)

LEGENDA
obszar objety opracowaniem, w
e w budynku istniejacym.
obszar dotyczy posadzek $cian i sufitdw
AW modut zasilania
— awaryjnego 26w,
UWAGA:

Sciany nieotynkowane z ubytkami tynku, nalezy obtozy¢
ptytami gipsowo - kartonowymi a nastepnie pomalowaé

UWAGA:

kolor gresu technicznego moze by¢ zmieniony
po konsultacji z projektantem

UWAGA:

oprawy $wietlne dobra¢ wedtug
projektu instalacji elektrycznych

taczna pow. cian

do pomalowania farbg olejna; 4581 M2

taczna pow. cian

do pomalowania farbg akrylowa; 13,74M 2

pow.sufitu: 14,92 M2

pow.posadzki do wytozenia

gresem technicznym : 23,48 M?

dtugo$c wyoblonych listew

wykonczeniowych: 14,92 M?
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