miejsce w szybie
na grzejnik

zaluzja napowietrzajaca

60 x 205,

panele aluminiowe

izolowane w ramie

aluminiowej kolor ral 7011
dokfadne miejsce montazu nalez
ustali¢ z wykonowca i dostawcy
dzwigu po zatwierdzeniu otworu
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posadzka kabiny windy
wytozona ptytkami ceramicznymi

wymiar:30x30 cm

WIDOK SCIANY 1-2 ( PRZYSTANEK 1)

WIDOK SCIANY 2-3 ( PRZYSTANEK 1)

| kabina windy 110 x 140 cm

dylatacja szybu dzwigowego

zakryta listwami dylatacyjnymi

@ wycieraczka obiektowa krata- systemowa zewnetrzna,

ze stali ocynkowanej, antyposlizgowa

powierzchnia gérna wycieraczki zlicowana z gérna,

powierzchnig chodnika

wycieraczka obiektowa wewnetrzna,

potaczenie wktadow szczotkowych i gumowych

cato$¢ taczona przy pomocy nierdzewnych
lin stalowych,

gres techniczny

format: 29,7x29,7 cm

rodzaj powierzchni: naturalny
grubos$¢ : 8-12mm

kolor: szary

antyposlizgowe

grubos$¢ fugi: 3mm

kolor fugi: szary RAL 7037
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podtoge w okolicach drzwi przystankowych

( 0k.30 cm przed drzwiami), oraz powierzchnie boczng,

SCIANA 3-WARSTWOWA

i géng otworéw drzwiowych nalezy wykonczy¢
po montazu drzwi przystankowych przez firme

dostarczajacq dzwig

PLYTKI ANGOBOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM WYM.

250 X 10 X 65 MM, SPOINA 10 MM

250 X 10 X 65 MM, SPOINA 10 MM GR. 1CM

STYROPIAN FASADOWY FS-15 GR.12CM

SCIANA ZELBETOWA GR. 15CM
SCIANA 3-WARSTWOWA

PLYTKI ANGOBOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM WYM.

GR.1 CM

STYROPIAN FASADOWY FS - 15

GR.12CM

SCIANA ZELBETOWA

GR.15CM

250 X 10 X 65 MM, SPOINA 10 MM

PLYTKI ANGOBOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM WYM.

GR.1 CM
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UWAGA:
kolor gresu technicznego moze by¢ zmieniony
po konsultacji z projektantem

UWAGA:
oprawy $wietine dobra¢ wedtug
projektu instalacji elektrycznych

powierzchnia $cian do wytozenia ptytakami
angobowanymi: 11,92 m?
powierzchnia $cian wnetrza szybu

do pomalowania biatg farbg

emulsyjna: 152,00m?

stolarka aluminium

lub lub pcv, szkto p4, kolor
szary/grafitowy

okno z nawiewnikiem

$ciany przedsionka

wykonczone ptytkami angobowanymi

w kolorze grafitowym wym.

250 x 10 x 65 mm,
spoina 10 mmgr.1 cm

okno nieuchylane

RZUT SZYBU NA POZIOMIE PRZEDSIONKA
WEJSCIOWEGO.
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UWAGA:

ptaszczyzna pomigdzy drzwiami szybowymi
musi by¢ odlegta od drzwi kabinowych o max
15 cm i gtadka na calej dtugosci szybu

RZUT SZYBU NA POZOSTALYCH
POZIOMOACH

140

@ gres techniczny

format: 29,7x29,7 cm

rodzaj powierzchni: naturalny

grubo$¢ : 8-12mm

kolor: szary

antyposlizgowe

grubos$¢ fugi: 3mm

kolor fugi: szary RAL 7037

uwaga: faczny ciezar ptytek ceramicznych
nie moze przekroczyc 140 kg,
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PRZY ULICY POWSTANCOW 31 W KATOWICACH.
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