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WIDOK SCIANY 1-4 ( PRZYSTANEKS3)

ALERGOLOGIA - -
—— fragmenty $¢ian powyzej
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WIDOK SCIANY 3-4 ( PRZYSTANEK3)
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poziom posadzki wyréwna¢ do poziomu
Klatki schodowej potozenie wyoblonych
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do wysokosci 2,10m z wielokompnentowego pcv
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UWAGA:

PRZED POBRANIEM POMIAROW POZIOMOW
KONDYGNACJI POSZCZEGOLNYCH PRZYSTANKOW PRZEZ
DOSTAWCE WINDY, NALEZY WYKONAC WYLEWKI
POSADZEK PRZEDSIONKOW NA KAZDYM PIETRZE

(POSADZKI PRZEDSIONKOW WYROWNAC Z POZIOMEM
POSADZEK NA SASIEDNIEJ KLATCE SCHODOWEJ)

LEGENDA
obszar objety opracowaniem, w
B —— w budynku istniejacym.
obszar dotyczy posadzek $cian i sufitbw
AW modut zasilania
— awaryjnego 26w,
UWAGA:
$ciany nieotynkowane z ubytkami tynku, nalezy
obtozy¢ ptytami gipsowo - kartonowymi a
nastepnie pomalowa¢
UWAGA:
kolor gresu technicznego moze by¢ zmieniony
po konsultacji z projektantem
UWAGA:
oprawy $wietine dobra¢ wedtug
projektu instalacji elektrycznych
taczna pow. Scian
do pomalowania farba olejna; 72,45 M?
taczna pow. Scian
do pomalowania farba akrylowa; 25,23 M?
pow.sufitu: 21,97 M ?
pow.posadzki do wylozenia
gresem technicznym : 21.97 M?
dtugosc wyoblonych listew
wykoriczeniowych: 22,82 \?
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