P.W. Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaz dzwigu osobowego.

Zespdt Wojewddzkich Przychodni Specjalistycznych przy ul. Powstarncow 31 w Katowicach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Uwagi:

1. Przytoczone w zestawieniu i projekcie nazwy wiasne elementow lub nazwy producentéw sg wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do
systeméw niezbednymi do dokonania wycen prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, urzadzen,
systemoéw niz te wskazane w opracowaniach kosztorysowych i projekcie o udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych.

2. Przed dokonaniem zakupdw dokona¢ weryfikacji iloci i rodzaju materiatéw na podstawie dokumentaciji projektowej i obmiaréw aktualnych w

chwili sktadania zamowien handlowych.

Lp. | Wyszczegolnienie llo§¢ [ J.m. [ Producent/Dystrybutor
| [ Rozdzielnice
1 | Doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtownej RG wg rys. E-II-1 1 kpl. | EATONMOELLER
2 | Doposazenie istniejacej tablicy TR-IIl wg rys. E-II-1 1 kpl. | EATONMOELLER
3 | Doposazenie istniejacej tablicy T-2 wg rys. E-lI-1 1 Kpl. | EATONMOELLER
Il | O$wietlenie
Uwagi: ]
1. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w zrodta $wiatta. Swietldwki np. typu Osram Lumilux/Dulux lub Philips barwy chtodnobiatej 840
lub inne o parametrach elektrycznych i fotometrycznych réwnowaznych.
2. Wszystkie oprawy Swietlbwkowe wyposazy¢ w zaptonniki elektroniczne, np. prod. f. Osram lub Philips
lub inne o rownowaznych parametrach.
3. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego z funkcjg autotestu,
zgodne z parametrami technicznymi wg opisu technicznego, w szczegdlnosci spetniajace wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005
1 | Oprawa Swietldwkowa 2x26W, IP20, 230V, downlight do sufitu podwieszanego 15 | kpl. [ AGALIGHT lub ARES
typu BERYL M22 EVG z szybq przezroczystg lub réwnowazne
2 | Oprawa $wietlowkowa 11W IP54, 230V typu AW11 EVG, wyposazona w modut | 1 kpl. | AGALIGHT lub AWEX
awaryjny z czasem podtrzymania 1h z funkcjq autotestu lub réwnowazne
3 | Modut zasilania awaryjnego 26W z czasem podtrzymania t=1h, z funkcjq autotestu 7 kpl. | AGALIGHT lub AWEX
lub rownowazne
4 | Oprawa kierunkowa P42 z piktogramem jednostronnym, ze Swietldwkg 8W/230V| 8 kpl. | AGALIGHT lub AWEX
pracujaca w trybie ciemnym, modut awaryjny z czasem podtrzymania t=1h, lub réwnowazne
typu CRUISER KR
lll | Przewody
1 | Przewod elektroenergetyczny 450/750V typu YDYZo 5x10mm? 2 mb
2 |j.w. ale 5x2.5mm’ 45 | mb
3 |jw. ale 3x2.5mm’ 200 | mb
4 |jw. ale 3x1.5mm’ 300 | mb
IV | Osprzet instalacyjny
Uwagi:
1. Zastosowaé osprzet wykonany z materiatéw niepainych (samogasnacych) i bezhalogenowych.
2. Ramki p/t w komplecie z puszkami instalacyjnymi gtebokimi
3. Przyktadowy typ osprzetu: seria Basic 55 prod. f. ABB
1 | Lacznik o$wietleniowy schodowy 230V/10A IP20 p/t z ramkg 8 kpl.
2 | Korytko kablowe stalowe perforowane K200/60 szer. 200mm, wys. 60mm, 10 | mb
gr. 1.5mm wraz z kompletnym zawiesiem pretowym
3 | Czujnik ruchu PIR (90°,IP44 zestyk 1z/10A/250V) 1 Szt.
4 | Czujnik ruchu PIR (180°,IP44,zestyk 12/10A/250V) z przekaznikiem zmierzchowym | 1 Szt.
5 | Rurainstalacyjna PCV typu RL @ 28/25 z uchwytami 70 | mb
6 | Rurainstalacyjna PCV typu RL @ 32/29 z uchwytami 20 | mb
7 | Rura instalacyjna PCV gietka typu RIW-U @ 28/23 50 | mb
8 | Ogranicznik przepie¢ klasy D nr ref. 5092451 do zabudowania w puszce| 2 Szt. | OBO BETTERMANN
instalacyjnej lub DEHN lub
rownowazne
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Inny drobny osprzet instalacyjny — wg potrzeb

Uziemienia

Szyna wyréwnawcza typu SWP-G1 1 Szt. | S.I. Pokéjlub DEHN
lub rownowazne

Tasma FeZn 40x3 20 | mb

Kompletne zigcze kontrolne nr ref. 03031 1 Kpl. | AH.sp.j. lub Spinpol

w skrzynce probierczej elewacyjnej nr ref. 30040

lub réwnowazne
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