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UWAGI:
1. Rozbudowa tablicy T-2: Obudowa podtynkowa typu RWN 3x12 IP40 prod. f. Legrand
z drzwiczkami metalowymi ptaskimi zainstalowana obok istniejgcej obudowy tablicy T-2.
Wymiary wneki szer./wys. /qt.; 345/580,/87mm
2. Rysunek rozpatrywac fgcznie ze schematami rozdzielnic.
3. Wszystkie przewody wyprowadzi¢ od gory obudow.
4. Na drzwiach, aparatach i przewodach umiescic trwafe i czytelne szyldy opisowe.
. | /> /| 7 SLK /0956, Data: Nr rys.: Arkusz:
Ukfad pracy rozdzielnicy RG: Projektowat: | N2 Mariusz Strojny PUWOE/05 wty | Fp—i \\\
TN-C 230,/400V 50Hz Sprawdzit: | mgr inz. Andrzej Nessmann 732,01 Vorsee
Opracowat: | mgr inz. Zbigniew Stawecki Format: Skala:
Uktad pracy tablic T=2, TR-IIi: oot Fodpis o 201Ir | 43 1:10
TN-S 230/400V 50Hz Tytut rysunku:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

WIDOK ROZDZIELNIC

Projekt: bwidae : . . - . .
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaz dzwigu osobowego. Instalacje elekiryczne
BRANZA_ELEKTRYCZNA| _PROJEKT WYKONAWCZY |Obiekt: st Woonsdatich
Inwestor: espor Wojewddzkic
Zespot Wojewddzkich Przychodni Spec. Przychodni Specjalistycznych
ul-_Powstaricow i, Katowice Adres: ul. Powstaricow 31, Katowice




