DOPOSAZENIE ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG (piwinice)

ROZDZIELNICA GEOWNA RG 230/400V, 50Hz TN-C
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Stacja transformatorowa
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6/0.4/0.23kV, 400k VA
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Skrzynka zasil.—ster.
projektowanego dzwigu

DOPOSAZENIE ISTMIEJACEJ TABLICY T-2 (parter)

DOPOSAZENIE ISTNIEJACEJ TABLICY TR—IIl (3. pigtro)

TR—lll  230/400V, 50Hz TN-S

Istn. zasilanie Odpfywy projektowane Odptywy istn. |
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Centralka oddymiania

Obwody oswietleniowe
szybu dzwigowego

— do skrzynki zasil.—ster.
projektowanego dzwigu

UWAGI:

- - - - - - — - — 1. Moc szczytowa w zakresie opracowania Psz=17kW
-2 N(WQ\ 400V, 50Hz TN-S ngg.a cﬁt. RWN 3x12 \.h 40 pr o&. 1. Legrand 2. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z inwerterow z funkcjg autotestu.
z drzwiczkami metalowymi pfaskimi Czas podtrzymania zasilania jest rowny Th.
zainstalowana obok istn. obudowy T-2 3. Przytoczone w zestawieniu o projekcie nazwy wiasne elementow lub nazwy producentow
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| . _ _ _ _ _ sq wskazaniem standardu lub tez odniesieniami do systeméw niezbednymi do dokonania wycen
Psz=11TkW prac budowlanych i instalacyjnych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiafow, elementdw,
L1 L2 L3 L1 L2 urzgdzeri niz te wskazane w projekcie o udokumentowanych nie gorszych parametrach technicznych.
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