UWAGI:

1. Plany, schematy i inne rysunki oraz opis techniczny i zestawienie materiafow rozpatrywac fgcznie.
2. kgezniki oswietleniowe instalowac na wysokosci 1.2m.
Zafgczanie opraw w wiatrofapie odbywa sige przy pomocy czujnikow ruchu PIR.

3. Przewody projektowanych instalacji elektrycznych ukfada¢ pod tynkiemo grubosci co najmniej Smm.
Odcinki przewodéw prowadzone ponad sufitem obnizonym g—k uktadac w korycie kablowym K200 (parter)
oraz na uchwytach kablowych (pozostate kondygnacje)

4. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z opisem technicznym.

Czas podirzymania zasilania réwny jest 1h. Zainstalowa¢ moduty awaryjne adresowalne z funkcjg autotestu.

Oswietlenie awaryjne winno spefniac wymagania norm PN EN 1838:2005 oraz PN EN 50172:2005.
Zastosowac oprawy i moduty zasilania awaryjnego spefniajgce wymagania normy PN—EN 61347-2-7:2000.
Modut awaryjny zasilajaty oprawe zewnetrzng zabudowa¢ wewngtrz wiatrofapu.

5. Dokfadng lokalizacje punktow zasilania urzqdzeri wentylacyjnych, klimatyzacyinych, inst. staboprgdowych
zweryfikowac na budowie, w porozumieniu z Wykonawcami pozostafych instalacji.

6. Zosilanie do urzgdzenri wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, instalacji ogrzewania itp. doprowadzi¢ poprzez
rozfgezniki serwisowe. Urzgdzenia te wyposazyc w ukfady sterowania, regulacji, rozruchowe etc.
zgodnie z projektami branzowymi i wytycznymi producentow.

LEGENDA:
@ Oprawa Swietlowkowa 2x26W, IP20, 230V DL, do sufitu podwieszanego
np. typu BERYL M22 EVG z szybq przeZroczystq
>,S Oprawa Swietlowkowa 11W IP54, 230V, np. typu AWIT EVG,
wyposazona w modut awaryjny z czasem podtrzymania 1h z funkcjg autotestu

Modut zasilonia awaryjnego 26W, czas podtrzymania t=1h z funkcjg autotestu.
AW Modut spetniajgcy wymagania normy PN—EN61347-2-7:2005

Oprawa kierunkowa P42 z piktogramem jednostronnym, Swietlowka 8W/230V

LEGENDA | UWAGI INSTALACYJINE

A,:\,N pracujgca w trybie ciemnym, czas podtrzymania t=1h, np. typu CRUISER KR
Modut spefniajgcy wymagania normy PN—EN61347-2—7: 2005

\;{\ Lgcznik oswietleniowy schodowy 250V, 104, IPZ20

200Ix Minimalne Srednie natgzenie oswietlenia

T-2/1] Numer obwodu

$ Wypust zasilajgcy wg opisu w odnosniku na planie instalacji
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Projekt: [ jkwidacja barier architektonicznych poprzez montaz dzwigu osobowego. Instalacje elektryczne
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