Cigg dalszy
trasy przewodéw
do tablicy T-2
— pod tynkiem

= — - = - |- = - |~ - N | ————— 14
3 1 I ,
|
I T ”
| \\ 7 |
| 7, Z |
” 7 / I
| 7 7 ”
: Z 7 |
! 7 7, I
” 7 7 ”
| 7, e ~
| / % 1qg uﬂq\m&\ trasy przewodow
| % 7 — na|rzucie przystanku 1
: |
Lz Ay |
- -4 7 , Przepust kablowy
, " SR8 xRl
, ! h=310
| 7 —
L R/ |
| |
[V S o D T~ T-2/6]
| Y [ ~Kamera coTv
| @| ” — zasilanie 230V
! _ | + ochronnik przepieciowy
|
istniejacy grzejnik —| | \” klasy D w p uszce b\ t ) )
| | Doktadng lokalizacje potwierdzic
! S b na budowie w porozumieniu
| 2247 m?  przedsionek | B z Wykonawcgq instalacji CCTV
, Hp=3.00| gres techniczny !
! H
| |
Loy H
S AW G g
()
NS ! I
©§ | | [200 | |
' Hpodciagu=3.10 , B
S o podciagu=3. - |
T D ! X [
S8 7 |
83 | I
<0 90 @|- |
SEY ” 1205 @\ ”
| |
I
- - - -
— A |
+2,26 S ”
| ”
| h=230 ”
Koryto kablowe AW @| ><<: |
§8/ ‘ 1 |
|
|
— —
[ | L
|
| 0 R
|
“““ | e I

RZUT PRZEDSIONKA PARTERU - PRZYSTANEK 2
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RZUT PRZEDSIONKA

- PRZYSTANEK 1

UWAGA:
Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami,
opisem technicznym i obliczeniami oraz zestawieniem materiafow.
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Tytut rysunku:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PRZEDSIONKA PARTERU — PRZYSTANKI 1, 2

Projekt:
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaz dzwigu osobowego. Instalacje elektryczne

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

BRANZA ELEK mﬁ\m.N\i_ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Zespot Wojewddzkich Przychodni Spec.
ul. Powstaricow 31, Katowice

Obiekt:

Zespot Wojewddzkich

Przychodni Specjalistycznych

Adres:

ul. Powstaricow 31, Katowice




