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1. WSTEP
1.1 Temat opracowania

Tematem niniejszego Projektu Budowlanego sg instalacje elekiryczne zwigzane =z likwidacjg barier
architektonicznych w Zespole Wojewddzkich Przychodni Specjalistycznych zlokalizowanym w Katowicach przy ul.

Powstancow 31.

1.2 Podstawy opracowania
- Zlecenie Pracowni Architektonicznej VIZ-PROJEKT,
- Podktady architektoniczno-budowlane,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia i wytyczne migdzybranzowe,
- Aktualne przepisy i normy.

- Wizja w obiekcie

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem nizej wymienione instalacje elektryczne:
- instalacje o$wietlenia podstawowego
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
- instalacje zasilania dzwigu osobowego
- instalacje zasilania urzadzen wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania
- instalacje zasilania urzadzen niskopradowych
- ochrong przeciwporazeniowa,

- instalacje uziemienia dzwigu.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Zasilanie

a) Sie¢ zasilajaca - 400/230V 50Hz ukfad TN-C,

b) Instalacje wewnetrzne -400/230V 50Hz uktad TN-S,
-400/230V 50Hz uktad TN-C-S,

c) Ochrona przeciwporazeniowa: - Samoczynne wytgczenie zasilania,

Bilans mocy przedstawiono w tablicy nr 1.

Sprawdzenie doboru przewoddw przedstawiono w tablicy nr 2.

Rozdzielnica gtéwna RG w Przychodni zasilana jest ze stacji transformatorowej nr K120, wyposazonej w
transformator 400kVA, 6/0.4/0.23kV. Od rozdzielnicy nN staciji transformatorowej do rozdzielnicy RG utozony jest kabel
typu YAKY 4x120.
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2.2 Pozarowe wylaczenie zasilania
Istniejace pozarowe wytaczenie zasilania obiektu jest realizowane przy pomocy wytacznika w polu zasilajacym

rozdzielnicy gtownej, zlokalizowanej w rozdzielni elektrycznej w piwnicy budynku Zespotu Przychodni.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

W instalacji pracujacej w ukfadzie TN-C i TN-S jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowa¢ Samoczynne Wyltgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wylacznikéw instalacyjnych oraz
bezpiecznikéw topikowych. W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek uzupetniajacy ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowac¢ wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym réwnym A/=30mA.

Maksymalny czas wytaczenia zwar€ jest rowny: 5 sek. - dla wiz-6w oraz 0.4 sek. — dla obwodéw odbiorczych o
napieciu 230V i 0.2 sek. dla obwoddw o napieciu 400V.

Warunki ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez Samoczynne Wytaczenie Zasilania zostaty sprawdzone
obliczeniowo i sg zachowane. Obliczenia dotyczace sprawdzenia warunkéw SWZ dla wybranych obwodéw

przedstawiono w tablicy nr 3.

2.4 Instalacje elektryczne
2.4.1 Zasilanie dzwigu osobowego

Zasilanie dzwigu osobowego zaprojektowano w oparciu o wytyczne firmy OTIS.

Zaprojektowano nastepujace obwody zasilania dzwigu:

— linii sitowg typu YDY 5x10 (istniejacy przewdd utozony w celu zasilania dzwigu - wg projektu archiwalnego)

— linie o$wietlenia kabiny typu YDY 3x2.5

— lini¢ oswietlenia szybu dzwigowego typu YDY 3x2.5.

Wszystkie obwody doprowadzi¢ na najwyzej potozony przystanek, tj. na 3. pietro w miejsce wskazanie na planie
instalacji.

W celu zasilania dzwigu wykorzystac¢ istniejacy przewdd typu YDY 5x10 utozony od rozdzielnicy gtéwnej RG w
piwnicy do korytarza na 3. pietrze. Pozostate obwody o$wietleniowe doprowadzic z tablicy TR-IIl. Przewody uktada¢ pod
tynkiem, a nastepnie na uchwytach kablowych ponad sufitem obnizonym g-k.

W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy zgodnie ze schematem.

Na 3. pietrze, w miejscu wskazanym na planie instalacji pozostawi¢ zapas po ok. 3m kazdego z przewodéw.

Miejsce doprowadzenia zasilania potwierdzi¢ na roboczo w porozumieniu z Dostawcg dzwigu.
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2.4.2 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego zbudowang w oparciu o oprawy Swietldbwkowe instalowane w
obnizonym suficie g-k. Wykorzystaé istniejace wypusty odwietleniowe wykonane w korytarzach przy szybie dzwigowym.
Zataczanie o$wietlenia przewiduje sie lokalnie przy pomocy tacznikdw schodowych.

Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przewiduje si¢ minimalne $rednie natezenia o$wietlenia podstawowego w
korytarzach przy dzwigu réwne 1500Ix na poziomie podtfogi.

Na poziomie parteru wykona¢ zasilanie oprawy zewnetrznej oswietlajacej wejscie do kabiny. W celu
automatycznego zataczania tej oprawy zainstalowac zewnetrzny przekaznik zmierzchowy z czujkg PIR.

Przewody instalacji mocowa¢ do uchwytéw kablowych na stropie konstrukcyjnym, w przestrzeni ponad sufitem
podwieszanym, natomiast koncowe odcinki pod warstwg tynku o grubo$ci co najmniej 5mm.

W instalacji zastosowa¢ wytgcznie osprzet wykonany z materiatbw niepalnych (samogasnacych) oraz
bezhalogenowych.

Doktadng lokalizacie wypustéw, gniazd wtyczkowych i tacznikéw potwierdzié na roboczo - w koordynacji z
pozostatymi instalacjami.

Osprzet instalowa¢ symetrycznie na elementach budowlanych i w liniach wysokosci montazu innych elementow

instalacyjnych, instalowa¢ symetrycznie wzgledem osi otworéw, wnek, linii o$wietleniowych itp.

2.4.3 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach objetych projektem wykona¢ instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego. Wybrane — wskazane na
planie instalacji - oprawy instalacji o$wietlenia podstawowego. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego réwny 1
godzine. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej jest rowne 1lux, na poziomie podiogi.

W przedsionkach windy na poszczegdlnych kondygnacjach zainstalowaé znaki ewakuacyjne zgodnie z normg PN-
N-01256. Zabudowa¢ pods$wietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie na ciemno, tj. zataczajace sie po wylgczeniu
zasilania podstawowego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w indywidualne akumulatory z inwerterami, posiadajace funkcje
autotestu. Zainstalowane os$wietlenie awaryjne winno spetiaé wymagania norm PN EN 1838:2005 oraz PN EN
50172:2005. Zastosowac oprawy i moduty zasilania awaryjnego spetniajgce wymagania normy PN-EN 61347-2-7:2005.

Modut awaryjny zasilajacy oprawe zewnetrzng zainstalowa¢ wewnatrz wiatrotapu.

2.4.4 Zasilanie urzadzen wentylaciji, klimatyzacji, ogrzewania
Zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano zasilanie nastepujacych urzadzen zlokalizowanych na
przystanku nr 1:
— jednostka zewnetrzna klimatyzatora na dachu wiatrotapu

— nagrzewnica kanatowa w wiatrotapie
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— wentylator kanafowy w wiatrotapie
— grzejnik elektryczny w szybie dzwigu
—  kurtyna powietrzna nad drzwiami do wiatrotapu
Zasilanie do w/w urzadzen doprowadzi¢ z rozbudowywanej tablicy T-2 zlokalizowanej na parterze. Obok istniejacej
tablicy T2 zainstalowa¢ dodatkowg obudowe wnekowa typu RWN 3x12 IP40 z drzwiczkami metalowymi ptaskimi — typ
jak obudowy istniejgce. Obudowe wyposazy¢ w aparaty wg schematu i zasili¢ z istniejacej sasiedniej tablicy przewodem
typu YDY 5x10, utozonym pod tynkiem w elastycznej rurce ochronnej pcv.
Przewody do zasilanych odbiornikéw prowadzi¢ pod tynkiem, dalej ponad projektowanym obnizonym sufitem g-k
na uchwytach kablowych, nastepnie w rurkach instalacyjnych pcv — zgodnie z planem instalacii.
Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji wyposazy¢é w fabryczne skrzynki zasilajace, regulacyjne i
sterownicze, niezbedne uktady rozruchowe, falowniki itp., wg wytycznych producentéw oraz w roztgczniki serwisowe.

Urzadzenia te zostaty ujete w projekcie branzy wentylacyjnej. Projekt nie obejmuje akpia.

2.4.5 Zasilanie instalacji niskopragdowych

Zgodnie z wytycznymi branzowymi zaprojektowano zasilanie kamer CCTV na parterze oraz centralki klapy
dymowej zlokalizowanej na 3. pigtrze. Obwody zasilajace 230V doprowadzi¢ do korytarzy przy dzwigu na odpowiedniej
kondygnacji — dla kamer z rozbudowywane;j tablicy T-2, natomiast dla centrali oddymiania — z istniejgce;j tablicy TR-Ill na
3. pietrze, doposazonej w wytgcznik instalacyjny 10A-B-1p.

Dokfadng lokalizacje punktow zasilania wiw urzadzen potwierdzi¢ na budowie, w porozumieniu z Wykonawca

instalacji CCTV i instalacji oddymiania. Instalacja oddymiania szybu dzwigowego nie jest objeta niniejszym projektem.

2.4.6 Zasilanie platform schodowych
Zasilanie platform schodowych dla niepetnosprawnych na pietrach 2 i 3 istnieje i zostato wykonane z najblizszych
tablic obwodowych. Obwody zakoriczono w skrzynkach, w rejonie przewidywanego zainstalowania platform. Niniejszy

projekt nie obejmuje zasilania projektowanych platform.

2.5 Ochrona przepieciowa
Ograniczniki przepig¢ klasy D w wykonaniu do montazu w puszkach instalacyjnych zainstalowa¢ w obwodzie
centralki klapy dymowej oraz w obwodzie kamer. Ograniczniki klasy D zainstalowa¢ w puszkach p/t bezposrednio przy

chronionych odbiornikach.
2.6 Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
Wykonaé uziemienie metalowej konstrukcji w szybie dzwigowym. Stalowag konstrukcje szybu potaczy¢ poprzez

ztacze kontrolne z istniejgcym uziomem przy pomocy tasmy FeZn 40x3.
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Ztacze kontrolne umiescié w skrzynce probierczej na zewnetrznej Scianie szybu, na wysokosci ok. 0.5m ponad
poz. terenu, w miejscu wskazanym na planie — rys. nr E-I-1.
Wszystkie przewody wykorzystywane do potaczen uziemiajacych i wyrdwnawczych winny posiadaé izolacje barwy

Z6tto-zielonej. Stalowg taSme ocynkowang stuzacg do w/w potaczen pomalowaé w z6tto-zielone pasy.

3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadajace stosowne deklaracje.

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami, w szczegdlno$ci z nizej wymienionymi:
1) Prawo Budowlane Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw,
oraz nastepujgcymi normami:
4) PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa (norma
wieloarkuszowa) - w szczegdlnosci poz. 5)-10)
5) PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$ci pradowe diugotrwate przewoddw.
6) PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.
7) PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
8) PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.
9) IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
10) N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
11) PN-IEC 61024. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
12
13
14) PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 12464-1. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryijne.

)
)
)
)
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